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Proj GOP s 4/20-2014/5001-13 «



Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construcdo e Demoligdo
Decreto- Lei 46/2008 de 12 de Mar¢o

|- Dados Gerais da Entidade responsavel pela obra

e Nome: Unido de Freguesias de Achete/Azoia de Baixo/Pdévoa de
Santarém

e Morada: Casais da Igreja - 2000- 366 Achete Str

e Concelho: Santarém

e Telefone: 243 469 555

e E-mail: fregacheteazoiapovoa@sapo.pt

e N2 identificacdo de pessoal colectiva (NIPC): 510 833 837

e CAE Principal Rev3: 84113

[I- Dados gerais da Obra

» Tipo de obra: BENEFICIACAO/REQUALIFICACAO DE ARRUAMENTOS
DIVERSOS 2020 — PROJ GOP’S 4/20-2014/5001-13

» Codigo do CPV: 45233250 — 6 : Obras de pavimentacdo excepto para
estradas

» N2 de processo de AlA: -

» ldentificacdo do Local de Implantac3o: Achete

[ll- Residuos de Construcdo e Demolicao

1. Caracterizagcdo sumaria da Obra: Pavimenta¢do numa area aproximada de
6.629,00 m2

2. Descricdo dos métodos construtivos a utilizar: Tendo em visto os
principios referidos no art? 2 do Dec. Lei n? 46/2008, de 12 Margo. Os
métodos construtivos adoptados para esta obra compreendem as
seguintes actividades:

» Limpeza da superficie de implantacdo da area de renovacdo da via
de comunicacdo e acessos, levantamento de pavimentos,
levantamento de caixas de visita retificacdo de entradas de
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Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construgdo e Demoligdo
Decreto- Lei 46/2008 de 12 de Margo

propriedades bem como a regularizacao de valetas em terra e tudo
0 que estd associado:

» Corte e fresagem para ligagdo ao pavimento existente. A area onde
se prevé executar esta tarefa foi definida de forma de forma a
minimizar a produgao de betuminoso:

» Corte no pavimento betuminoso incluindo saneamento dos solos,
numa profundidade minima de 0,40m. Os solos removidos deverdo
ser reutilizados de acordo com o n? 2 do artigo 62 do Dec. Lei
46/2008.

» Execucdo de pavimentagdo da area a renovar.

IV- Incorporacao de reciclados

Metodologia para incorporagdo de reciclados:

Reciclados integrados em obra

Valor total

Nota:

a) N3o se prevé a incorporacio de materiais reciclados na presente
empreitada.

b) Relativamente aos passeios e as valetas, as misturas betuminosas permite-
se ao empreiteiro a incorporacao de materiais reciclados, apds aprovacao
por parte da fiscalizacdo.
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C) N3o se prevé a incorporacdo de materiais reciclados de RCD na presente

empreitada.
V- Prevencao de Residuos

VI- Metodologia de prevencao de RCD

Metodologia de prevencdo de RCD

a) Metodologias de prevencdo de RCD- Na execucdo das tarefas descritas na

alinea b), do ponto 1 do capitulo Ill, adoptaram-se critério de forma a minimizar

a drea de intervencao.

b) Materiais a reutilizar em obra — Sempre que os produtos resultantes das

escavagOes apresentarem caracteristicas técnicas que possibilitem a sua

reutilizacdo, esta podera acontecer com prévia aprovacao da fiscaliza¢ao.

Materiais a reutilizar em obra
Identificacdo dos Quantidade a reutilizar Quantidade a reutilizar
materiais na obra (ton ou m3) em relagao ao total de
materiais (%)
Solos ndo contaminados 30,80 t 30
Valor Total 30,80 t 30

(1) Valor estimado

VIl-  Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na

Obra ou em Local a mesma: - Nesta empreitada prevé-se a producdo

dos seguintes residuos:
e Misturas betuminosas de alcatrao:

e Solos ndo contaminados:

e Plasticos, restos de execucao de materiais pré-frabicados
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Relativamente ao seu acondicionamento e triagem ha que referir que as
misturas betuminosas de alcatrdo e as argilas deverdao ser acondicionadas em
contentores metdlicos abertos adequados aos residuos em questdo mas
separados, os plasticos e os restos de materiais pré-fabricados deverdao ser
acondicionados contentores (caso dos plasticos: possibilidade de big bag)
metalicos abertos

No que diz respeito aos solos ndo contaminados, sempre que as suas
caracteristicas o possibilitem serdo reutilizados em obra, ndo se prevendo forma
de acondicionamento.

b) Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentacdao da fundamentacao para a
sua impossibilidade

VIlI- Producao de RCD

170301-Mistura | 17,30t (1) 0 NA 0 NA 100

de betuminoso
contendo alcatrao

D15

17 05 04- Solos e 28,10t (1) 0 NA 0 NA 100

rochas ndo abrangidas
por 17 05 03

D15

170107-Mistrade | 14,30 t(1) 0 NA 0 NA 100

betdo, tijolos,
ladrilhos, telhas e
materiais ceramicos
ndo abrangidas por 17
05 03

D15

Valor total 59,70t

(1) Valor estimado

IX- Guias de Acompanhamento de Residuos de Construcao e
Demolicdo (designado na sequéncia por GARCO)

O Adjudicatario deve numerar as Guias de Acompanhamento de Residuos de
Construcdo e Demolicdo através do uso de codificacdo prépria para esse efeito,
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para controlo interno dos residuos encaminhados para os destinos
licenciados/autorizados.

O adjudicatario deve preencher os campos Il, Il e IV do modelo constante da
Portaria n2 417/2008 de 11 de Junho.

Para os RCD produzidos por mais do que um produtor ou detentor, o adjudicatario
deve preencher os campos Il e lll do modelo constante do anexo Il da Portaria n2
417/2008 de 11 de Junho.

O transportador de RCD produzidos por mais do que produtor ou detentor deve
preencher o campo | dos modelos constantes do anexo Il da Portaria n? 417/2008
de 11de Junho.

O adjudicatario deve certificar-se que o destinatdrio dos RCD produzidos em obra
preenche as GARCD de uma forma clara e legivel, encontrando-se devidamente
assinadas.

Os transportados deve manter durante um periodo minimo de trés anos os
originais das GARCD.

O destinatdrio dos RCD deve manter, durante um periodo minimo de trés anos as
copias das GARCD.

De forma a controlara internamente a movimentacdo de RCD, o Adjudicatario deve
manter durante pelo menos o periodo de execucdo da obra, cdpias das GARCD
enviadas para o destinatario, estando sempre disponiveis para o efeito de
fiscalizacdo pelas entidades competentes.

O adjudicatario deve certificar-se que o operador de gestdo de RCD envia, no prazo
maximo de 30 dias, o certificado de recep¢ao dos RCD recebidos na sua instalagao,
nos termos constantes do anexo Ill do Dec. Lei 46/2008 de 12 de Margo.

No caso de o destinatario ndo ser um operador de gestdo de residuos, o
adjudicatdrio deve certificar-se que o primeiro fornece ao produtor ou ao detentor,
no prazo de 30 dias contados da data da recepc¢do dos residuos uma cdpia do
exemplar da GARCD.

O Adjudicatario deve manter durante pelo menos o periodo de execucdao da obra
os Certificados de Recepcdo emitidos pelos Operadores Licenciados de Gestdo de
Residuos, estando sempre disponiveis para efeito de fiscalizacdao pelas entidades
competentes.
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