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Projeto de Implantagtio das Rotas das Fontes

Art.°

Deslignagéo dos Trabalhos

Unid.

NOTAS:

Todos os trabalhos descritos no presente mapa de
trabalhos deverdo cumprir o definido nas pegas desenhadas
e CE de projecto, devendo todas as medidas ser
confirmadas em obra.

Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos
mesmos e ao seu perfeito acabamento.

Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do
Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar,
bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois este
devera inteirar-se, no local, da natureza e condi¢cdes dos
trabalhos.

Ndo serdo admitidas quaisquer reclamagdes do
Empreiteiro, quanto as demoligdes a efetuar, bem como aos
meios a utilizar na sua execugao, pois este devera inteirar-se,
no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.

Nos artigos indicados com a medigdo realizada em
proje¢do horizontal, a quantidade a mais resultantes das
inclinacées deverdo ser diluidas no prego unitario.

PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA

CAP.1

ESTALEIRO

1.1

Montagem, manutengdo e desmontagem do Estaleiro, das
instalagées da Fiscalizagdo e Dono de Obra no decorrer de
obras, incluindo limpeza, colocagdo de vedagbes, criagdo de
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente,
ligagbes e pagamentos aos concessionéarios, servidoes para
a circulagdo de pessoas em condigbes de seguranca,
painéis de identificagdo, sinalizagdo, meios de combate a
incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios, tudo de acordo com a legislagdo em vigor,
pecas escritas, desenhadas e condi¢des no local.

un.

1,00

1.2

Execugdo, desenvolvimento e implementagdo do Plano de
Seguranga e Saude e do Plano de Prevencdo e Gestao de
Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com
legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e encargos
necessarios.

un.

1,00
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CAP.2 |TRABALHOS PREPARATORIOS

21 Desmatagdo incluindo eventual corte de Aarvores e
desenraizamento, e limpeza geral do temeno, com
regularizagdo de pavimento, incluindo todos os meios
mecanicos ou manuais, transporte, carga e descarga dos
produtos sobrantes a vazadouro certificado, e todos os
trabalhos, acessérios e equipamentos necessarios a sua
perfeita execug¢édo de acordo com o projeto e CE.

2.1.1 |em caminho agricola / florestal (largura média de 1,2 m); m? |7022,40

CAP.3 |SINALETICA E MARCAS

3.1 Sinalética - Rota das Fontes de Santa Maria

3.1.1 |Fomecimento, transporte e instalagdo de baliza em plastico
100% reciclado, com logo (1400x120x65 mm), do tipo
"NBALPR5202000" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os matenais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicac6es do fomecedor/fabricante. un. | 83,00

3.1.2 |Fomecimento, transporte e instalagdo de placa direcional
com registo de duas faces (650x125x10 mm), do tipo
"NPDFCF9904301" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios
e equipamentos mecénicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacées do fomecedor/fabricante. un. 4,00

3.1.3 |Fomecimento, transporte e instalagdo de placa direcional
com registo de uma face (650x125x10 mm), do tipo
"NPDFCF9904300" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materais, trabalhos, acessérios
e equipamentos mecénicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacdes do fomecedor/fabricante. un. 8,00
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Unid,

Fomecimento, transporte e instalagdo de poste em plastico
100% reciclado, de secgdo redonda para placa direcional
(2300x100mm), do tipo "NPTEPR2300242", mais sistema de
fixagdo embutido do tipo "NSFXNA0067000" da "Floema" ou
equivalente, incluindo sua fixagéo e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o
projecto, CE e indicagdes do fomecedor/fabricante.

un.

4,00

3.1.5

Fomecimento e instalagdo de placa informativa com registo
(placa indicativa de lugar) (dimensdes: 300x500x10mm), do
tipo "NPINCF9904306" da "Floema" ou equivalente,
incluindo sua fixacdo e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o
projecto, CE e indicagbes do fornecedor/fabricante.

un.

12,00

Fomecimento e instalagdo de poste em plastico 100%
reciclado de secgdo quadrada para fixagdo de placas
informativas (2250x90x90 mm), do tipo "NPTEPR3700241",
mais sistema de fixagdo por parafusos do tipo
"NSFXZN0067000" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixacdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacdes do fomecedor/fabricante.

un.

12,00

3.1.7

Pintura de marcas em suportes fisicos, segundo
especificagbes técnicas dos materiais e do regulamento da
FCMP.

(Rota das Fontes de Santa Maria - 19,000 Km)

un.

127,00

3.1.8

Fomecimento, transporte e instalagdo de painel informativo
grande Floema, em plastico 100% reciclado e Stratimage, de
uma face (dimensdes: 2000x1340x160mm; altura total 2500
mm; area visivel impressdo: 1180x880 mm), do tipo
"NPIFPR9933400" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixacéo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicac6es do fomecedor/fabricante.

un,

2,00
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3.2

Sinalética - Rota das Fontes de Alexandre Herculano

3.21

Fomecimento, transporte e instalagdo de baliza em plastico
100% reciclado, com logo (1400x120x65 mm), do tipo
"NBALPR5202000" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacoes do fomecedor/fabricante.

un,

47,00

3.2.2

Fomecimento, transporte e instalagdo de placa direcional
com registo de duas faces (650x125x10 mm), do tipo
"NPDFCF9904301" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugcdo de acordo com o projecto, CE e
indicacbes do fomecedor/fabricante.

un.

5,00

3.2.3

Fomecimento, transporte e instalagdo de placa direcional
com registo de uma face (650x125x10 mm), do tipo
"NPDFCF9904300" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os matenais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacdes do fornecedor/fabricante.

un.

3,00

3.2.4

Fornecimento, transporte e instalagdo de poste em plastico
100% reciclado, de secgdo redonda para placa direcional
(2300x100mm), do tipo "NPTEPR2300242", mais sistema de
fixagdo embutido do tipo "NSFXNA0067000" da "Floema" ou
equivalente, incluindo sua fixagdo e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o
projecto, CE e indica¢des do fomecedor/fabricante.

un.

3,00

3.25

Fomecimento e instalagdo de placa informativa com registo
(placa indicativa de lugar) (dimensées: 300x500x10mm), do
tipo "NPINCF9904306" da "Floema" ou equivalente,
incluindo sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o
projecto, CE e indicactes do fomecedor/fabricante.

un,

9,00
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3.2.6

Fomecimento e 'instalagéo de poste em plastico 100%
reciclado de seccdo quadrada para fixacdo de placas
informativas (2250x90x90 mm), do tipo "NPTEPR3700241",
mais sistema de fixagdo por parafusos do tipo
"NSFXZN0067000" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecénicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacbes do fomecedor/fabricante.

un.

9,00

3.2.7

Pintura de marcas em suportes fisicos, segundo
especificagdes técnicas dos materiais e do regulamento da
FCMP.

(Rota das Fontes de Alexandre Herculano - 11,550 Km)

un.

147,00

3.2.8

Fomecimento, transporte e instalagdo de painel informativo
grande Floema, em plastico 100% reciclado e Stratimage, de
uma face (dimensdes: 2000x1340x160mm,; altura total 2500
mm; area visivel impressdo:1180x880 mm), do tipo
"NPIFPR9933400" da "Floema" ou equivalente, incluindo
sua fixagdo e ainda todos os materais, trabalhos, acessérios
e equipamentos mecdnicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo de acordo com o projecto, CE e
indicacbes do fornecedor/fabricante.

un.

3,00

3.2.9

Fomecimento e instalagdo de placa de perigo (aproximagéo
de estrada com passadeira) (dimensdes: 300x500x10mm),
do tipo "NPINCF9904306" da "Floema" ou equivalente,
incluindo sua fixagdo e ainda todos os materais, trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o
projecto, CE e indicagées do fomecedor/fabricante.

un.

2,00

3.2.10

Fomecimento e instalagdo de poste em plastico 100%
reciclado de sec¢do quadrada para fixagdo de placa de
perigo (2250x90x90 mm), do tipo "NPTEPR3700241", mais
sistema de fixagdo por parafusos do tipo "NSFXZN0067000"
da "Floema" ou equivalente, incluindo sua fixagdo e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao
de acordo com o projecto, CE e indicagbes do
fomecedor/fabricante.

un.

2,00
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CAP.4 |ILUMINAGAO

4.1 |Fomecimento e montagem de Lantemas Led ¢/ painel solar
tipo "Sunstay BRP710" com 3000Im de fluxo, temperatura
de cor de 5700k, e coluna troncocénica com 4 m de altura
tipo "COL.TC.ACP.P76.A40.E3-1PT60.21PHNT.3" da Philips
ou equivalente, incluindo fixagdo através de bucha quimica
em sapata de betdo e ainda todos os materais, trabalhos,
acessorios e equipamentos mecédnicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com o
projeto e CE. un. 3,00

TOTAL FINAL

Estes valores ndo incluem IVA a taxa legal em vigor.

Assinado por: CARLA ISABEL FELICIO DOS SANTOS
Kumn. de Identificagdo: 11711595
Data 2023.08.07 12:15:45 +0100
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1.1. Desmatacgao, Limpeza e Manutengdo de Caminhos

1.2. Manutengéo da Sinalética, Marcas e Equipamentos
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1. DISPOSIGOES GERAIS

A conseivagdo e manutengéo do percurso das Rotas das Fontes, a cargo da Unido de
Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa de Santarém, compreende a limpeza,
desmatagéo e manutengéo dos caminhos, assim como a conservagéo das boas condigdes
de todos os equipamentos, estruturas e materiais integrados nesta proposta (incluindo a sua

eventual substitui¢ao).

Entende-se por manutengdo dos caminhos e da sinalética e equipamentos, todas as
agbes necessarias para garantir o funcionamento adequado, e em seguranga, das Rotas

das Fontes.

Sera realizada, com uma periodicidade minima de 4 meses, uma caminhada de
verificagéo do estado do percurso, com o objetivo de corrigir as irregularidades identificadas,

garantindo as boas condigdes de utilizagdo das Rotas.

Os trabalhos correntes de manutengéo dos percursos s&o descritos em seguida.

1.1.DESMATAGAO, LIMPEZA E MANUTENGAO DE CAMINHOS

O promotor deve proceder a limpeza e eliminagédo de infestantes dos caminhos das
Rotas, bem como as demais estruturas construidas, nomeadamente, muros, lancis, valetas
e sumidouros inseridos ou adjacentes. Garantira ainda a regularizagdo dos caminhos caso

se considere fundamental para o conforto e seguranga dos caminhantes.

A eliminagéo das infestantes deve ser efetuada, no minimo, uma vez por ano, com

recurso a meios manuais e mecanicos.

1.2. MANUTENGAO DA SINALETICA, MIARCAS E EQUIPAMENTOS

E da responsabilidade do promotor a conservagéo e manutengdo dos elementos de
sinalética, marcas e equipamento referentes ao projeto, designadamente, painéis

informativos, mesas de interpretagéo, placas informativas, balizas, entre outros.

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 1
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Cada elemento deve ser conservado de acordo com a sua natureza, e materiais que o
formam, e em caso de duvida segundo as indicagdes dos fornecedores, sendo garantidas as
indicagdes que constam do regulamento da FCMP aplicavel.

Os danos ou quebras de pecas devem ser reparados de imediato.

Pela Geo21,

Assinado por: CARLA ISABEL FELICIO DOS SANTOS
Num. de Identificagao: 11711595
Data: 2023.08.07 11:21:30 +0100

E CARTAO DE CIDADAOD
e a0

Carla Santos

(Arquiteta Paisagista, Técnico Responsavel)

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 2
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1. INTRODUGAO

A elaboragéo deste Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos de Construgédo e
Demoli¢éo pretende dar resposta ao Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que
estabelece o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da deposi¢do de
residuos em aterro e altera o regime da gestdo de fluxos especificos de residuos,
transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852, abreviadamente
designados “residuos de construgdo e demoli¢do” ou “RCD", compreendendo a sua
prevengdo, reutilizagdo e as suas operagbes de recolha, transporte, armazenagem,

tratamento, valorizacgao e eliminagéo.

2. AMBITO

Este plano apresenta um conjunto de medidas a implementar na intervengéo relativa a
criagdo da Rota das Fontes de Alexandre Herculano e da Rota das Fontes de Santa Maria,
sitas na Unido de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa de Santarém, concelho de
Santarém, projeto requerido pela Uniéo de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa
de Santarém e tem como objetivo principal a gestao global de residuos gerados, visando

atingir uma melhor rentabiliza¢éo de residuos passiveis de valorizagéo.

3. OBJECTIVOS

Este Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoli¢dao tem como
objetivo a triagem e encaminhamento dos materiais e residuos resultantes do trabalho da
intervencgéo acima referida, devendo o seu encaminhamento preferencial ser a reciclagem e

posterior reutilizagéo.

O empreiteiro a designar pelo adjudicatario assumira o compromisso de entregar as
entidades competentes (fiscalizagdo ambiental) relatérios da execugéo do servigo, sendo
indicado o tipo de residuo encaminhado, assim como as respetivas quantidades e destinos

finais ou outras informagbes consideradas relevantes.

Na gestdo dos residuos, sera efetuada uma triagem e separagdo adequada dos

residuos, bem como um apropriado acondicionamento de modo a garantir o armazenamento
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temporaria dos residuos produzidos na obra, assegurando uma otimizagéo dos fluxos de

saida.

Para o transporte de residuos produzidos, serdo usadas viaturas devidamente
adequadas e equipadas com sistemas especificos, assim como motoristas credenciados em

conformidade com a legislagé&o em vigor.

Toda a documentagdo e logistica necessaria a gestdo global e transferéncia dos
residuos serdo da responsabilidade do empreiteiro que elaborara um dossier ambiental, que
ficara disponivel para consulta em obra, no qual todos os documentos referentes seré&o
arquivados.

O empreiteiro devera apresentar um plano de trabalhos, que inclua a data e a

periodicidade da recolha dos residuos e respetivo destino, com a seguinte informacéo:

« Caracterizagdo e classificagéo de todos os residuos resultantes da empreitada, em
conformidade com Lista Europeia de Residuos — LER;

= Verificagdo e validagdo da aprovagéo pela entidade reguladora competente,
Agéncia Portuguesa do Ambiente, dos destinos finais dos residuos.

4. GESTAO DE RESIDUOS

4.1.CARACTERIZAGAO SUMARIA DA OBRA

A empreitada tem como objetivo a implementacdo de dois percursos pedestres,
nomeadamente a Rota das Fontes de Alexandre Herculano e a Rota das Fontes de Santa
Maria, com uma extenséo de 11,550 Km e 19,000 Km respetivamente, integrando a limpeza
de caminhos e implantagédo de sinalética em toda a extenséo do percurso.

De seguida sédo descritos de forma sucinta os métodos construtivos a utilizar tendo em
vista os principios referidos no capitulo Il do titulo | e as metodologias e praticas referidas no
artigo 50.°, do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

TRABALHOS A EXECUTAR
= Montagem de estaleiro;

»  Limpeza do trilho em zona agricola e onde existam residuos resultantes da limpeza

efetuada;
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=  Regulariza¢éo do percurso, incluindo a corre¢édo de irregularidades resultantes de

mas condi¢des de drenagem;

" Marcagéo de todo o percurso com recurso a balizas em plastico reciclado, pintura

de marcas e painéis informativos;
= Escavagao para abertura de sapatas;
= Construgéo de sapatas;
= Limpeza final de obra;
= Encerramento e desmontagem de estaleiro.

Todos os métodos construtivos utilizados ao longo da execugédo da obra estéo

orientados para os principios gerais de uma correta gestéo de residuos, nomeadamente:

- Todos os materiais a adquirir para a execugéo da obra, serdo, sempre que possivel,
materiais sustentdveis e passiveis de reciclagem. De preferéncia, a aquisi¢do devera ser
efetuada a fornecedores que nos comprovem o seu respeito pelo ambiente;

- Todos os materiais serdo transportados com os devidos cuidados e acondicionados
em locais onde ndo se propicie a sua danificagdo e consequentemente aumento de

produgéo de residuos;

- A entidade executante selecionara Operadores de Residuos Licenciados para

recolherem os residuos previamente triados;

- A entidade executante, apds a recolha dos residuos pelos Operadores tera de receber
a Guia de Acompanhamento de RCD, comprovando a sua responsabilidade com o produto.
Posteriormente, o Operador Licenciado envia ao produtor do Residuo um Certificado de
Receg¢édo de RCD.

4.2.CARACTERIZAGAO DOS RESIDUOS

Consideram-se residuos provenientes da obra de criagdo da “Rotas das Fontes de
Alexandre Herculano” e da "Rota das Fontes de Santa Maria”, na unido de freguesias de
Achete, Azoia de Baixo e Pdvoa de Santarém, os seguintes materiais:

«  Betéo e estruturas pré-fabricados em betéo e outros materiais ceramicos;
= Madeira, metal, corda e plastico;
»  Materiais resultantes da mobilizagéo de terras;

=  Mistura de residuos de construgéo e demoligéo.
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Exemplos de RCD’s perigosos ou potencialmente perigosos:

= Tintas, vernizes, adesivos, colas.

Na tabela seguinte estdo caracterizados o0s principais residuos passiveis de serem

produzidos na empreitada em causa, por codigo LER e possiveis destinos finais

autorizados.

Tabela 1. Tipo de residuo, respetivo codigo LER e destino final autorizado

filtrantes e vestuario de protegio

Capitulo 15: Residuos de embalagem; absorventes, panos de limpeza, materiais

embalagens, recolhidos separadamente)

Subcapitulo: 15 01: Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de

Tipo de Residuo LER Destino Final Autorizado
Embalagens"de papel e 15 01 01 Ecocentro mais proximo ou
cartao empresa licenciada para o efeito
Embalagens de plastico 150102 Ecocen.tro m.ais proximo ou.
empresa licenciada para o efeito
Embalagens de madeira 1501 03 Ecocentro mais préximo ou
empresa licenciada para o efeito
Embalagens de metal 1501 04 Ecocentro mais proximo ou
empresa licenciada para o efeito
Embalagens compdsitas 1501 05 Ecocen_tro mgis proximo ou.
empresa licenciada para o efeito
Misturas de embalagens 1501 06 Ecocen.tro m.ais proximo ou‘
empresa licenciada para o efeito
Embalagens téxteis 1501 09 Ecocentro mais proximo ou

empresa licenciada para o efeito

locais contaminados)

Capitulo 17: Residuos de construgdo e demoligédo (incluindo solos escavados de

Subcapitulo: 17 01: Betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais ceramicos

Tipo de Residuo

LER

Destino Final Autorizado

Betao

1701 01

Empresa Licenciada para esse
efeito
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Tijolos 17 01 02 Vazadouro licenciado
Ladrilhos, Telhas e ) )
Natetidie. Coramiicos 170103 Vazadouro licenciado
Mistura de Inertes 17 01 07 Operador autorizado para

reciclagem- vazadouro licenciado

Subcapitulo: 17 02: Madeira, vidro e plastico

Tipo de Residuo LER Destino Final Autorizado
Madeira 17 02 01
Vidro 17 02 02 Ecocer!tro ma[s proximo ou‘
empresa licenciada para o efeito.
Plastico 17 02 03

Subcapitulo: 17 04: Metais (incluindo ligas)

Tipo de Residuo LER Destino Final Autorizado
Cobre, Bronze e Latdo 17 04 01
Aluminio 1704 02 Empresa Licenciada para esse
Ferro e ago 17 04 05 efeito
Mistura de metais 17 04 07

Subcapitulo: 17 05: Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados),
rochas e lamas de dragagem

Solos e rochas

17 05 04

Vazadouro licenciado

Subcapitulo: 17 09: Outros residuos de construgéo e demoligéio

Tipo de Residuo

LER

Destino Final Autorizado

Mistura de residuos de
construcdo e demolicéo

17 09 04

Aterro municipal ou de residuos néo

perigosos mais proximo.

4.2.1. Betdo, Argamassas, Mistura de Inertes e Outros Materiais

Os residuos inertes, pela sua quantidade usualmente produzida, séo armazenados em
zona delimitada e sinalizada, evitando misturas com outros tipos de residuos. Estes
residuos podem ser reutilizados em obra desde que sejam cumpridas as Especificagbes

Técnicas do LNEC.
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4.2.2. Residuos Sdlidos Urbanos ou Equiparados

Deverao existir recipientes para residuos urbanos no estaleiro, que deverdo ser
recolhidos diariamente ou colocados nos pontos de recolha dos servigos camarérios se a

totalidade destes néo ultrapassar os 1100 litros diarios.

4.2.3. Ecopontos

Papel e Cartdo: Designa-se por papel e cartdo todo o material formado por fibras
longas (jornais e revistas, cartdo liso, cartdo canelado, papel de escrita e impresséo,

fotocopias, papel de embrulho).

Nao deve colocar: papéis quimicos, papel vegetal, papel autocolante, papéis
plastificados, papel encerado, papel metalizado, papel lustro, celofane, guardanapos e
lengos de papel, pratas de chocolate e tabaco, papel sujo, quaisquer outros materiais que
nao papéis.

Plasticos e Metais: Designa-se por plastico todo o material resultante de embalagens e
outros plasticos compostos por polimeros organicos, geralmente sintéticos (garrafées,
garrafas e frascos de bebidas ou de produtos de higiene e limpeza, esferovites de grandes
dimensbes, usadas para embalar produtos secos e limpos, sacos de plastico e outros
plasticos utilizados em embalagens.

N&o deve colocar: plasticos que contiveram produtos gordurosos, tais como manteigas,
margarinas e 6leos de origem vegetal, mineral ou sintética e/ou produtos perigosos ou

toxicos.

Todas as embalagens de metal podem também ser colocadas neste recipiente (latas de
refrigerantes, conservas, outras embalagens metalicas).

Vidro: Designamos por “vidro” todas as embalagens vitreas (garrafas, boides frascos
de todas as cores, potes de produtos alimenticios), assim como os vidros planos (janelas). A
recolha dos residuos de vidro deve cumprir com todos os requisitos impostos pela empresa
de destino final, tendo sempre em atencéo a separagéo de todo e qualquer material que seja
considerado como contaminante.

Néo deve colocar: loigas de cerdmica ou pirex, qualquer tipo de lampadas, espelhos e
cristais, vidro de para-brisas de automéveis, vidro aramado, recipientes que contiveram

produtos quimicos ou medicamentos, quaisquer outros materiais que néo vidro.

O vidro deve ainda ser acondicionado a granel em recipientes devidamente selados

para nao ocorrer contaminagao.
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4.2.4. Sacos de cimento (Embalagens Compositas)

Os

sacos de cimento, sdo considerados embalagens compoésitas e devem ser

armazenados separadamente dos outros residuos. Para eles serem aceites pelos

operadores de residuos, devem ser limpos ou sacudidos antes de serem armazenados.

Deve ser colocado no estaleiro um recipiente cuja dimenséo seja adequada a produgéo

do residuo previsto.

4.2.5. Residuos Contaminados (Embalagens, Absorventes)

Os residuos contaminados podem resultar de varias origens, como por exemplo o0 uso

de produtos quimicos, limpeza ou derrames dos mesmos. Este tipo de residuos deve ser

armazenado isoladamente, para além de colocados sobre uma bacia de retengédo e

cobertos.

5. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

5.1.

FASE DE PREPARACAO E LIMPEZA

Proceder ao levantamento de todos os focos poluentes e produtores de residuos

dentro da empreitada;

Criagdo de condigbes de acesso aos mesmos para facilitar o trabalho aos
operadores, devidamente sinalizados, bem como criar as devidas condi¢bes de
higiene e seguranga;

Criagdo de um local (a definir), para efetuar o armazenamento temporario dos

residuos devidamente acondicionados;

Cada residuo sera acondicionado em equipamento devidamente adequado e
proprio em conformidade com as suas caracteristicas especificas, devidamente
identificado e, consequentemente, enviado para um destino final adequado e

autorizado;

Planeamento da gestéo de residuos em fungéo das suas quantidades, otimizando a
sua recolha e salvaguardando sempre os casos pontuais que merecerdo uma

solucdo imediata.
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5.2. TRANSPORTE

Sera efetuada uma gestédo dos residuos de modo a otimizar o transporte destes para
um gestor final autorizado;

* Preparagdo de toda a logistica inerente ao transporte, bem como preparagdo de
documentagdo legal em conformidade com Portaria n.° 417/2008 (Guia de
Acompanhamento de Residuos de Construg¢éo e Demoli¢éo);

» O transporte dos residuos produzidos na empreitada sera feito apenas por um
transportador a designar pelo adjudicatario ou por um transportador com Alvara de
Licenga de Transporte;

»  Os residuos seréo transportados segundo as condigdes estipuladas na Portaria n.°
335/97, nomeadamente, a cobertura das cargas de material sélido.

5.3. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

Dos residuos previstos produzir, nomeadamente solos, pedras, vegetagédo e madeira os
mesmos serdo recolhidos no final do dia, armazenados em obra e posteriormente
transportados para destino licenciado.

Caso a triagem néo esteja prevista, devera ser apresentada fundamentagdo para a sua
impossibilidade.
5.4.INCORPORAGAO DE RESIDUOS

METODOLOGIA PARA A INCORPORAGAO DE RECICLADOS DE RCD

Dadas as caracteristicas e atividades previstas para a obra, ndo esta prevista a
incorporagédo de materiais reciclados RCD. No entanto, sempre que tecnicamente exequivel,
devera existir a incorporagéo de reciclados RCD em obra, esta devera ser feita de acordo
com as normas em vigor, e apos a devida aprovagéo pelo Dono de Obra.

RECICLADOS DE RCD INTEGRADOS NA OBRA (NAO APLICAVEL)

Quantidade integrada na obra (t ou Quantidade integrada relativamente

identificagio dos reciclados md) ao total de materiais usados (%)

Valor total
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5.5.PREVENGAO DE RESIDUOS
METODOLOGIA DE PREVENGAO DE RCD

A Entidade Executante ministra ages de sensibilizacédo aos seus trabalhadores, de
forma a divulgar o plano de prevengéo e gestio de residuos de construgéo e demoligéo e
para promover a sua adesdo a correta deposigéo e triagem dos residuos, assim como dotar
os seus colaboradores de todos os elementos necessarios para dar cumprimento aos

requisitos legais.

Deverdo ser definidas agbes e desenvolvidas praticas de reutilizagéo, de forma a
permitir efetuar a triagem in situ dos residuos produzidos, aumentando a probabilidade de
utilizar os materiais reutilizaveis, bem como promover a valorizagdo dos materiais apos a

execucgdo da tarefa.

Sempre que possivel, a Entidade Executante deve utilizar os residuos em obra, tendo

em conta as normas técnicas nacionais e comunitarias aplicaveis.
MATERIAIS A REUTILIZAR EM OBRA

Segue quadro exemplificativo que devera ser preenchido na fase de elaboragéo do
Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demolicdo em fase de obra.

Quantidade a Quantidade a reutilizar relativamente

entificagaa'dgs materials reutilizar (t ou m?) ao total de materiais usados (%)

Pedra maciga calcaria

Solos

Valor total

5.6.MEDIDAS EM CASO DE CONTAMINAGCAO

No caso de contaminagéo do solo, do leito do rio ou em qualquer outra situagédo de
contaminagéo devera a area em causar ser devidamente identificada e avaliada a situagéo
com o fiscal da obra por forma a definir uma estratégia de eliminagdo ou minimizagéo dos
impactes criados, operagdo da responsabilidade de quem gerou a referida contaminagéo.

6. INFORMAGCAO E FORMAGCAO DOS OPERADORES

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 9/10




> PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS

@ DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

Geo21 PROJETO DE IMPLANTAGAO DAS ROTAS DAS FONTES L Nt
' UtiAo DE FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO £ POVOA DE SANTAREN | SANTAREM

Todos os operadores envolvidos deverdo receber formagdo especifica sobre
manuseamento dos residuos em causa, assim como toda a informagéo sobre as normas de

higiene e seguranga no trabaino.

A informagéo sobre os residuos a manusear devera compreender 0s seguintes aspetos:
o tipo de residuo a manusear, destino a dar aos residuos e sensibilizagdo ambiental.

E da responsabilidade de cada trabalhador, a separagdo correta dos residuos gerados
no seu posto de trabalho. Se esta situagdo néo se verificar, o encarregado ou, em Ultimo
caso, o Responsavel pela Obra devera tomar as devidas providéncias para corrigir a

situacéo.

7. CONCLUSAO

O presente documento constitui uma Proposta do Plano de Prevengdo e Gestdo de
Residuos de Construgéo e Demolicdo para a execugéo da empreitada, em cumprimento do
definido no artigo 10° do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo.

Este plano serve de orientagéo a gestéo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido
e adaptado pelo empreiteiro para que se torne mais ajustado a realidade da obra durante a
sua execugéo, ou de forma a articular as demais exigéncias em matéria de gestdo de

residuos.

Estes procedimentos de medidas preventivas serdo aplicados as diversas fases da
empreitada, designadamente antes, durante e apds a fase de construgéo, sendo adaptados
e atualizados ao longo do prazo de execugéo da obra.
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Ivo Henriques Lopes

(Engenheiro Civil, Técnico Responsavel)
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