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1. INTRODUGAO

A presente Memdria Descritiva diz respeito ao Projeto de Arquitetura Paisagista em fase
de execugdo, para a implementagéo da Rota das Fontes de Alexandre Herculano e da Rota
das Fontes de Santa Maria, com uma extensdo de 11,55 Km e 19 Km respetivamente, que
se desenvolvem ao longo da Unido de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e P6voa de
Santarém, municipio e distrito de Santarém (figura 1), sendo o requerente a prépria Uniéo

de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa de Santarém.

S

PORTO DE MOS

Legenda:

== Rotas d3s Fontes

B Freguesias do concetho de Santarém
[ Conceinos kmivofes
Enquadramento Reglonal

71 RUTS Il - Regido do Alentejo

25

SALVATERRA DE MAGOS

Figura 1: Enquadramento regional das Rotas das Fontes.

Em termos metodolégicos a proposta partiu de uma breve andlise geografica e
paisagistica da éarea de projeto, incidindo nos aspetos Dbiofisicos, paisagisticos,
arquiteténicos e socioeconémicos do local. Para além disso foram tidos em conta as
pretensdes do requente e os objetivos gerais estabelecidos para o projeto. Esta primeira

fase permitiu reunir diversa informagao de base que suporta a fundamentagéo da proposta

desenvolvida.

Nos pontos seguintes descrevem-se os objetivos e as agbes propostas para o projeto.
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2. IDENTIFICAGAO DO PROMOTOR DO PERCURSO PEDESTRE

Nome: Unido de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa de Santarém
Contribuinte: 510 833 837

Morada: Rua de Santa Maria de Achete, n® 10 Casais da Igreja, 2000-336 Achete | Rua
dos Barreiros Brancos, n® 4, 2005-099 Azoia de Baixo | Rua da Igreja, 2000-531 Pé6voa

de Santarém, Portugal
Contacto: 243 469 555 | 243 468 149 | 243 428 428

E-mail: fregacheteazoiapovoa@sapo.pt

3. OBJETIVOS

O projeto “Rota das Fontes” prevé a criagdo de uma rede de rotas na freguesia que ira
privilegiar o patriménio paisagistico, mas sobretudo o patriménio cultural, com destaque para
o conjunto de fontes, fontanarios e pogos existentes neste territério, tal como ilustrado pela

figura 2.

Legenda:
== Rota das Fonles de Alexandre Herculano
=== Rota das Fonles de Sanla Maria

Figura 2: Enquadramento local das Rotas das Fontes.
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A rede de rotas aqui proposta é constituida por duas rotas especificas: “Rota das
Fontes de Alexandre Herculano” e “Rota das Fontes de Santa Maria”, intercetando diversos
pontos de interesse da Unido das Freguesia de Achete, Azéia de Baixo e Pdévoa de
Santarém, nomeadamente o conjunto patrimonial referido, bem como estabelecendo ligagao
com o percurso pedonal dos “Caminhos de Fatima" e captando o potencial social que a

intercegéo dos projetos possibilitara.

Acompanhando a crescente procura por solugées de turismo de natureza e cultura em
Portugal esta proposta desenvolve-se com o intuito de dinamizar a freguesia, com a criagéo
de dois percursos pedestres que se sucedem ao longo de caminhos tradicionais existentes,
disponibilizando a populagdo e turistas um contacto privilegiado com a natureza, e uma
maior consciéncia sobre a cultura e meio ambiente locais, bem como a dinamizagéo dos

desportos de natureza.

Este percurso pretende ser um elemento catalisador da valorizagéo e potencializagao
de um vasto patriménio natural e cultural existente no territorio em causa, nédo so
impulsionando e diversificando a economia local, sendo esta considerada uma mais-valia
para a dinamizagdo socioeconémica deste territério, mas também dando a conhecer o

caracter cultural, histérico, arquitetonico, rural e a paisagem desta regiao.

Assim, e de uma maneira geral, pretende-se que as Rotas das Fontes véo ao encontro

dos seguintes objetivos:

» Valorizar, conservar e preservar o patrimonio natural, paisagistico, cultural e

histérico da Unido de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Pévoa de Santarem;
»  Dinamizar e desenvolver a economia local;

»  Promover a partilha de conhecimentos e experiéncias dos costumes e tradigoes
deste territério, aproximando os varios exemplos do patriménio edificado historico

(fontes, fontanarios e pogos) com forte ligagéo aos aspetos etnograficos;

» Valorizar e diversificar a oferta de espagos de recreio, lazer e desporto em
complemento & fruigdo da natureza, atendendo aos valores de conservagéo e
diversidade floristica, faunistica, da paisagem, patriménio natural e construgoes

singulares;

Preconiza-se que as agbes subjacentes para o alcance dos objetivos se enquadrem na
capacidade de carga do territério e respeitam a paisagem envolvente, criando condigdes

para a pratica sustentavel da atividade turistica, de recreio e de lazer.
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4. DESCRIGAO SUMARIA DO PERCURSO

Como mencionado acima, o projeto Rota das Fontes divide-se em dois percursos
pedestres distintos com a mesma tematica, nomeadamente a Rota das Fontes de Alexandre
Herculano, com uma extensdo de 11,55 Km e a Rota das Fontes de Santa Maria com uma
extens#o de 19 Km, que se desenvolvem ao longo da Unido de Freguesias de Achete, Azdia
de Baixo e Pévoa de Santarém, no concelho de Santarém (figura 3).

Legenda:

=== Rofa das Fonles de Alexandre Herculano
=== Rola das Fontes de Sanla Maria

Figura 3: Enquadramento local das Rotas das Fontes.

O percurso proposto para cada uma das rotas encontra-se descrito abaixo:

Rota das Fontes de Alexandre Herculano

A Rota das Fontes de Alexandre Herculano, com uma extensdo de 11,556 Km e tragado
linear, pretende criar uma ligagéo entre as vérias fontes e pontos de interesse paisagistico e
cultural, nomeadamente a malha urbana da aldeia, e as areas florestais e agricolas em toda
a sua envolvente.

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 4/26
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Legenda:

w Rola das Fonles de Alexandre Herculano

Figura 4: Pontos de Interesse da Rota das Fontes de Alexandre Herculano.

O percurso inicia-se junto a Fonte da Torre do Bispo, seguindo preferencialmente, para
Sul e infletindo para Oeste ap6s o fontanario da Alcaidaria por estrada asfaltada (figura 5).

Figura 5: Fonte da Torre do Bispo e Fontanario de Alcaidaria.

Percorrendo cerca de 1,60 km, a rota inflete para Sul passando pelas localidades de
Arracadas e Verdelho, onde se podem visitar a Capela do Verdelho, a Fonte e o Pogo do

Verdelho, seguindo para Sul em diregéo a estrada nacional N3 (figura 6).

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 5126
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Figura 6: Capela do Verdelho, Fonte e pogo do Verdelho.

Neste ponto segue para Este pela Igreja de Nossa Senhora da Luz, até a Fonte da
Pévoa de Santarém, daqui ruma a Oeste atravessando a estrada nacional 3, passando junto
ao Pogo da Pévoa de Santarém. O percurso direciona-se para Oeste na Rua 5 de Agosto,
desenvolvendo-se até a Azoia de Baixo, passando pelo Pogo de Azoia de Baixo, pela Igreja

de Nossa Senhora da Conceigao, terminando na Fonte de Azoia de Baixo (figura 7).

Figura 7: Igreja de Nossa Sra. da Conceigéo e Fonte de Azoia de Baixo.

Embora se trate de um percurso linear, a rota pode ser percorrida nos dois sentidos,
permitindo aos visitantes a possibilidade de apreciar com maior detalhe a sua envolvente e
as dinamicas associadas, salientando-se que o sentido do percurso descrito anteriormente é

o preferencial.

PROJETO DE EXECUGAC | ARQ. PAISAGISTA 6/26




(o MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA P ﬁ
\‘ |- 1

1 PROJETO DE IMPLANTAGAO DAS ROTAS DAS FONTES @
'Geo 2_‘!_° UNiAO DE FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTAREL! | SANTARENM o

Rota das Fontes de Santa Maria

O percurso delineado para a Rota das Fontes de Santa Maria (figura 8) desenvolve-se
ao longo da antiga freguesia de Achete, pretendendo criar uma ligagéo entre as varias
fontes e pontos de interesse paisagistico e cultural, nomeadamente a malha urbana da

aldeia, e as areas florestais e agricolas em toda a sua envolvente.

Legenda:
| === Rota das Fontes de Sanla Maria

Figura 8: Pontos de Interesse da Rota das Fontes de Santa Maria.

Esta rota, com uma extensao de cerca 19 Km, inicia-se junto a Igreja de Santa Maria de
Achete. Segue, preferencialmente, para Oeste, pela Fonte da Igreja, onde se direciona a

Norte até a Fonte de Arneiro dos Barralhos (figura 9).

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 7126
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Figura 9: Igreja de Santa Maria de Achete, Fonte da Igreja e Fonte de Arneiro dos Borralhos.

Ruma entdo a Sul até a Fonte Dona Belida e percorridos cerca de 3,00 km em diregéo a
Norte chega a Advagar, passando pelo Pogo e Fonte desta localidade. De seguida o
percurso continua no sentido Nordeste por caminho agricola até a Fonte da Pedra (figura
10).

Figura 10: Pogo e Fonte de Advagar e Fonte da Pedra.

A rota prossegue entéo para Norte passando pela Capela de Santo Amaro e pela Fonte
da Canoeira prosseguindo para Sudeste em diregdo a povoagdo de Nabais, passando pela
Fonte de Nabais. O percurso inflete depois para Sudoeste, por estrada asfaltada até a Fonte

do Pitlho (figura 11) onde segue por um caminho agricola.

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 8126
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Figura 11: Fonte de Nabais e Fonte do Pitlho.

Apbs aproximadamente 1,00 km, a rota vira para Oeste passando na Fonte das Almas,
pela Capela de Nossa Senhora da Aracela, virando depois em diregdo a Sul até chegar ao
ponto inicial. Considerando-se pertinente salvaguardar a localizagdo da Fonte das Almas
(figura 12), propde-se reforgar a iluminagéo, propondo-se a colocagdo de trés luminarias

solares led.

Figura 12: Fonte das Almas.

Tratando-se de um percurso circular, a rota pode ser percorrida nos dois sentidos,
permitindo aos visitantes a possibilidade de apreciar com maior detalhe a sua envolvente e
as dinamicas associadas, salientando-se que o sentido do percurso descrito anteriormente &

o preferencial.

5. CARACTERISTICAS CULTURAIS E NATURAIS

Situada na regido Centro de Portugal Continental, a Unido de Freguesias de Achete,
Azoia de Baixo e Pévoa de Santarém é uma freguesia rural pertencente ao concelho e
distrito de Santarém na regido do Ribatejo, localizando-se a Sul da propria cidade de

Santarem.

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 9/26
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Com uma area de cerca de 50 km? (uma das maiores freguesias do concelho de
Santarém, representando cerca de 7,8% da area concelhia), a U.F. de Achete, Azoia de
Baixo e Pévoa de Santarém é constituida por mais de 60 localidades com consequéncias na
dispersdo das habitagdes existentes embora com boas acessibilidades em virtude da sua
grande extensdo de vias rodovidrias. Destacam-se respetivamente os lugares de Achete,
Azoia de Cima e Pévoa de Santarém, antigas sedes de freguesia, com histérias de
comunidade préprias, mas de grande proximidade, fazendo da atual Unido de Freguesias

um territério de elevado interesse sociocultural, mas também biofisico.

A sua implantagdo estabelece-se na margem direita do rio Tejo (zona do Bairro
Ribatejano) e na sua bacia sedimentar, a Sul do Macigo Calcario Estremenho de Porto de
Més (serras de Aire e Candeeiros), contribuindo para a transigéo entre o Litoral e o Interior
Continental. A sua paisagem transita entre a humanizagéo intensa com os seus diversos
aglomerados populacionais, onde imperam as culturas de tipo mediterranico como o olival e
o trigo que convivem com as vinhas, para manchas florestais constituidas por povoamentos
de pinheiro e eucalipto cobrindo colinas e encostas areniticas e calcarias, até zonas de
vegetagdo geralmente baixa, pobre em culturas e onde a densidade populacional é

reduzida.

Figura 14: Cultivo de Trigo e Cultura da Vinha (Qta da Ribeirinha em Pévoa de Santarém).

O retrato de ocupagdo do solo esta intimamente ligado & antiguidade do territorio e a
histéria da evolugdo das trés antigas comunidades/freguesias, nomeadamente a dinamica

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 10/26
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social e econémica, e construgao do principal patriménio cultural, cuja toponimia dos lugares
é crucial para a entender. Por isso, no que diz respeito a histéria local, refira-se que alguns
destes lugares com fundagédo anterior a nacionalidade, desde cedo aftrairam atengdes da
nobreza e de gentes de recantos longinquos, pela riqueza da sua ruralidade e dos campos
agricolas e quintas que possufam. Na antiga freguesia de Achete, comenda da Ordem de
Cristo, o Rei D. Dinis colheu importantes beneficios ligados a cultura agricola, tendo varios
nobres se instalado em quintas ao longo do tempo para veraneio das suas familias
(Alcaidaria, Vale Flores, Caparrota, Dona Belida, El.Rei, entre outras), muitas destas
destruidas e roubadas pelas tropas francesas no periodo das invasdes. Atualmente, o trigo
e a oliveira continuam a ser importantes na agricultura local, constatando-se o crescimento
do turismo rural nas vertentes da caga e tiro desportivo pela agéo, principalmente, de uma

dinamica associagdo de cagadores local.

Na antiga freguesia de Azoia de Baixo, a Sul da anterior, foi a presenga de Alexandre
Herculano na Quinta de Vale de Lobos que impulsionou o desenvolvimento deste territdrio,
tendo introduzido a cultura da beterraba, construido um lagar de azeite e outro de vinho e
uma azenha. A sua produgdo de azeite de qualidade, comercializado pela casa Jerénimo
Martins com o nome de “Azeite Herculano™, deu-lhe premiagdes em exposigdes industriais
que lhe valeram monumento erigido pela populagéo local. Atualmente, para além da
agricultura que é uma das mais importantes atividades econdmicas da freguesia, também a
pecudria, a industria de betéo, a carpintaria, a construgéo civil e o comércio tém um papel

fundamental na economia local.
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Figura 15: Rétulo da garrafa do azeite Herculano e Qta de Vale de Lobos.

1 Custédio, J. (1998). O Lagar e o “Azeite Herculano” - uma introdugao a tecnologia do azeite em Porlugal no
tempo de Alexandre Herculano: 1810-1877. Camara Municipal de Santarém.
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Ja na antiga freguesia de Povoa de Santarém, com antigo toponimo “Pévoa dos
Galegos” que, segundo o historiador Albertino Henriques Barata, tem origem no facto de se
terem instalado aqui muitos trabalhadores oriundos das Beiras e de Tras-os-Montes, a quem
chamavam galegos, destinados a construgdo de estradas, nos reinados de D. Pedro e D.
Luis. Os seus campos da freguesia séo bastante produtivos, comprovado pelos seculares
olivedos, assim como os vinhos e pomares que em finais do Séc. XX constituiam a sua

maior riqueza.

De acordo com a estatistica nacional, tal como tem vindo a acontecer em muitos outros
contextos nacionais, também este territorio perdeu populagdo na Ultima década (2923
residentes em 2011, para 2745 residentes em 2021), refletindo o grande envelhecimento
populacional e o declinio de algumas das atividades econdémicas mais importantes para a
geragéo de riqueza local e retengéo/captagao de residentes. Apesar da importancia que o
setor primario tem para o territério (maior para a antiga freguesia de Achete), assim como o
setor secundario (maior para a antiga freguesia de P6voa de Santarém), é o setor terciario
que apresenta o maior nimero de populagao empregada (com mais expresséo ha antiga
freguesia de Azoia de Baixo) representando para a U.F. cerca de 67.6% em 2011.
Destacam-se os antigos lagares de azeite, as industrias de ragoes para animais e o turismo

rural, que em conjunto vao dinamizando a economia local.

Figura 17: Quinta da Ribeirinha — Pévoa de Santarém.
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Também no dominio do patriménio etnografico, a importancia que a agricultura e a
pecudria tém para a sua dinAmica socioeconomica, esta representada na gastronomia e na
qualidade dos seus produtos, com sabores e aromas que parecem exalar das paisagens de
onde provém, e com muitos ingredientes trazidos diretamente do campo para a cozinha.

Esta ruralidade esta também intimamente ligada as relagtes sociais e ao fortalecimento
dos valores de comunidade que se foram criando ao longo do tempo. Com efeito, os
saberes e as tradigdes locais, com forte relagéo a economia social construida ao longo de
décadas, constituem e s&o indissociaveis do patriménio etnografico perpetuado nas diversas
associagoes e coletividades existentes nos territorios. Elas séo cruciais para a divulgagéo da
cultura e tradigdes locais, na oferta de eventos e momentos de lazer & populagéo residente
e a quem visita a freguesia, assim como na prestagdo de cuidados e apoio aos mais

isolados e a populagao mais envelhecida.

O patrimoénio cultural é bastante amplo e complexo, e indissociavel da realidade
socioeconoémica dos territérios onde se insere. E constituido por todas as manifestagoes,
cultos, tradigbes e bens, tanto materiais como imateriais, reconhecidos de acordo com a sua

importancia histérica e cultural para o territorio.

Para além desta vertente etnografica do patriménio cultural, a freguesia é tambem
povoada por varios exemplares de elementos historicos da arquitetura e arqueologia, tal
como referido anteriormente. De facto, a sua antiguidade estd intimamente ligada ao
patriménio arquiteténico e edificado existente, em que os elementos de matriz religiosa
ganham revelo, assim como outros elementos de elevado valor histérico e simbélico para
identidade deste territério. Destaca-se a Igreja Paroquial de Santa Maria de Achete, a Igreja
da Nossa Senhora da Conceigéo e a Igreja de Nossa Senhora da Luz e a Igreja de S. Jo&o
(Verdelho).

Figura 18: Igreja de Nossa Senhora da Luz - Pévoa de Santarém; e Igreja de S. Jodo -
Verdelho.
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Para além destas, juntam-se vérias capelas, nomeadamente a Capela de S. Jodo
(Verdelho), Capela de Nossa Senhora da Aracela (D. Fernando), Capela de Santo Antonio
(Advagar), Capela de Santo Amaro (Fonte da Pedra) e Capela de S. Simao (Comeiras de

Baixo).

Figura 19: Capela de Nossa Senhora da Aracela - D. Fernando; e Capela de Santo Anténio
— Advagar.

Figura 20: Capela de Santo Amaro — Fonte da Pedra; e Capela de S. Simé&o — Comeiras de

Baixo.

A ruralidade deste territério é marcada pela grande extensé@o de campos agricolas que
esldo inevitavelmente dependentes dos recursos hidricos e da consequentemente qualidade
do solo existente. A agua &, historicamente, um recurso determinante para a fixagéo das
populagdes e para o desenvolvimento de atividades econdmicas, tal como acontece nesta
freguesia, favorecida pelo grande lengol de &gua subterranea. Um sinal dessa vivéncia rural
que ponteia o espago publico deste territério é a existéncia de diversas fontes, fontanarios e
pogos de agua. Estes espagos Unicos contihuam a manter (alguns mais que outros)
importantes fungées de sociabilidade para a populagéo local, servindo quer para obtengéo
de agua para beber, lavar ou cozinhar, quer enquanto pontos de encontro para conversas

entre vizinhos e amigos e, até mesmo, para o inicio de muitas historias de vida.
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Estas fontes e pogos sdo usados ndo sé para as pessoas dos lugares, como para
abastecimento de 4gua ao gado existente. Algumas destas estruturas contemplam outras
fungées associadas as lides caseiras, com a existéncia de tanques publicos para onde se
deslocavam dezenas de mulheres para lavar roupa da sua propria familia ou de familias
mais abastadas, que lhes encomendavam essa tarefa. Os sulcos desgastados existentes
nas pedras que contornam os tanques evidenciam a dureza do trabalho e a frequéncia com
que o mesmo era realizado.

Figura 21: Fonte da Canoeira.

Figura 22: Fonte da Dona Belida.

L

i

=

Figura 23: Pogo da Azoia de Baixo e Pogo da Pévoa de Santarém.
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Figura 26: Pogo do Rendeiro.

A importancia destas Fontes, Fontanarios e Pogos enquanto espagos de encontro, €
evidenciada pela existéncia de infraestruturas fisicas de acolhimento da populagéo,
nomeadamente de mesas e churrasqueiras ou parques de merenda que também incluem
equipamentos de diversdo infantil bastante préximos, tal como se ilustra nas figuras

seguintes.
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Figura 28: Parque de Merendas de Azoia de Baixo e Parque de Merendas da Fonte da
Pévoa de Santarém.

Figura 29: Parque de Merendas da Fonte de D. Belida e Parque de Merendas da Povoa de

Santarém.

Para além do patriménio construido e edificado e dos aspetos culturais etnograficos,
elementos ancora para a freguesia, U.F. de Achete, Azéia de Baixo e Pévoa de Santarém,
tem também um patriménio natural e paisagistico memoravel, maioritariamente agricola.
Estas composicoes assentam sobre a unidade de paisagem (segundo o Atlas do Ambiente)

“policultura submediterranea”.
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Figura 30: Campos Agricolas.

Quando as culturas estédo no auge da sua produgéo, o cenario paisaglstico evidencia o

cultivo de trigo, vinhas e oliveiras (em arvore e em sebe).

Figura 32: Olival em Sebe (Qta do Juncal).

Estas paisagens s&o atravessadas por distintos grupos de populagé@o: os seus
residentes (uma grande parte mais envelhecidos); os trabalhadores da freguesia e dos
territérios imediatamente envolventes que para aqui se deslocam diariamente; os visitantes
e os turistas que em curiosidade ou de passagem vao compondo as ruas, espagos publicos
e estabelecimentos da freguesia. E porque a freguesia é atravessada pelo “caminho do tejo”
que integra os Caminhos de Fatima (unindo Lisboa ao Santuario), mais especificamente o

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 18126
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‘Roteiro 4 — A sombra das oliveiras’ que une Santarém a Monsanto passando por Azoia de
Baixo e Advagar, por este territorio passam caminhantes da fé e desportistas em geral que
tém neste grande percurso pedonal uma oportunidade de conhecer e contactar com

realidades e histdrias distintas da sua origem.

Neste contexto, em virtude das referéncias patrimoniais existentes e das necessidades
de desenvolvimento das dinamicas socioeconomicas mais emergentes, o presente projeto
propde a criagdo de uma rede de percursos pedestres que interliga e potencia os recursos

da freguesia.

6. PROPOSTA DE INTERVENGAO

Sendo um dos principais objetivos respeitar e valorizar a identidade do lugar, as Rotas
das Fontes que se desenvolvem ao longo de caminhos existentes, bem consolidados,
pretendem garantir que os visitantes possam usufruir, ler e interpretar a paisagem natural e
cultural, assim como ter contacto com a populagéo local e com praticas tradicionais.

O tragado do percurso proposto desenvolve-se assim, essencialmente por caminhos
urbanos e agricolas/florestais, tal como ilustrado pela figura que se segue:

Legenda:

Tipologia de caminhos

| = Caminho Agricola

| == Eslrada Pavimentada (asfalto)

Figura 33: Tipologia de caminhos da Rota das Fontes de Alexandre Herculano.
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Legenda:
Tipologia de caminhos
| e Canvnho Agricola

| —— Eslrada Pavimenlada (asfalto)

Figura 34: Tipologia de caminhos da Rota das Fontes de Santa Maria.

7. SINALETICA, MARCAS, EQUIPAMENTO E MOBILIARIO

Tendo como objetivo respeitar as especificagdes técnicas do regulamento da Federagéo
de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), tendo em vista a homologagéo desta
rota, é proposta a marcagéo de todo o percurso com recurso a colocagéo de balizas e
pintura em suportes fisicos, das marcas estabelecidas pela referida Federagéo, que

pretendem orientar o caminhante em todo o seu itinerario.

E ainda proposta a colocagdo de sinalética, com informagéo tematica alusiva ao
percurso, junto a todos os pontos de interesse, monumentos, miradouros, entre outros
locais, que conterdo a informagéo necessaria a quem pretenda esclarecer e aprofundar o

conhecimento sobre o patrimdnio presente.

No inicio e fim do percurso existira ainda um placard, que para além da informagao

técnica do percurso integrara ainda instrugdes sobre as boas praticas na natureza.

Seguidamente sdo apresentados os equipamentos referidos.
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Painel informativo

Sera adotado um painel informativo “grande Floema”, em plastico 100% reciclado e
Stratimage, de uma face (dimensdes: 2000 x 1340 x 160 mm; altura total 2500 mm; area
visivel impressao: 1180 x 880mm), do tipo "NPIFPR9933400" da "Floema" ou equivalente;

-1

Figura 35: Ficha técnica do Painel informativo.

Placa informaliva

Serdo colocadas placas informativas do local com dimensées: 300 x 500 x 10mm, do
tipo "NPINCF9904306", fixa em poste plastico 100% reciclado de sec¢do quadrada para
fixagdo de placas informativas (2250 x 90 x 90mm), do tipo "NPTEPR3700241", mais
sistema de fixagdo por parafusos do tipo "NSFXZN0067000" da "Floema" ou equivalente;

P

gl

]

1800

Figura 36: Ficha técnica da Placa Informativa.
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Placa direcional + poste

Placa direcional de uma e duas faces (650 x 125 x 10 mm), do tipo "NPDFCF3804300"
e "NPDFCF9904301" respetivamente fixa em poste em pléstico 100% reciclado, de secgao
redonda para placa direcional (2300 x 100 mm), do tipo "NPTEPR2300242", mais sistema
de fixagdo embutido do tipo "NSFXNA0067000" da "Floema" ou equivalente;

I/
W
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Figura 37: Ficha técnica da Placa direcional.
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Nas setas das placas direcionais aplicar-se-d30 os seguintes layouts de acordo com
regras da FCMP, quando indiquem respetivamente a Rota Homologada (patriménio dentro
da Rota), Patriménio Natural e Patriménio Arquiteténico (na proximidade da Rota):

NO AMBITO DA ROTA:
o =N

s u

-
PARA PATRIMONO KATURAL:
3 ¢

=}
‘b

PARA PATRIMON 0 ARQUITETONICO

A
& ‘ i Fatrimicio E
= .
Kgretinis

Paimirio ¥ ’
o Fegerinice
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Baliza

Seréio adotadas balizas em pléstico 100% reciclado, com logo (1400x120x65 mm), do
tipo "NBALPR5202000" da "Floema" ou equivalente;

Figura 38: Ficha técnica da Baliza.

8. DIVULGAGAO E SUPORTE INFORMATIVO

A divulgagdo do presente percurso pedestre tera por base a criagéo de folhetos e topo-
guias, disponibilizados em papel e formato digital, que ficara disponivel no site da Unido de
Freguesias e do Municlpio de Santarém. Para além do referido os placards e mesa
interpretativa integrados na rota irdo conter um QR code, que ird remeter para informagao
disponivel on-line.

E da responsabilidade do promotor a divulgagéo e distribuigdo de todos os folhetos,

guias, mapas e demais informagéo, quer em formato digital quer em papel.

Pela Geo21,

Assinado por: CARLA ISABEL FELICIO DOS SANTOS
Num. de Identificagdo: 11711595
Data: 2023.08.07 11:25:11 +0100

E CARTAD DE CIDADAO
e @0

Carla Santos

(Arquiteta Paisagista, Técnico Responsavel)
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ANEXO | - CALENDARIZAGAO DA IMPLEMENTAGAO DO PERCURSO
MESES Setembro Outubro Novembro
SEMANAS 2 3 6 | 7 9 |10 11|12

TRABALHOS

MONTAGEM DE ESTALEIRO

DESMATAGAO E LIMPEZA

SINALETICA, MARCAGOES,
EQUIPAMENTO E MOBILIARIO

DIVULGAGAO
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ANEXO Il - FICHA TECNICA

lnformagao Geral do Percurso — FICHA TECNICA

Nome do Percurso
Localizagao

Acessos

Tipo de Percurso
Ponto de Partida
Ponto de Chegada

Rota das Fontes de Alexandre Herculano

Unido de Freguesias de Achete Azoia de Balxo e Povoa de
Santarem

A Sul e Poente pela IP6 ou A1, apanhando a N3;
A Norte e Nascente pela A1, apanhando a N3.

Pequena rota, Imear tematlca

Fonte da Torre do Blspo Coord.: (39 336046 -8 664635)

Fonte de Azoia de Baixo - Coord.: (39,293947; -8 ,707120)

Distancia (Km)
Desnivels acumulados

Altltude Max|ma
Altltude Minima
Duragéao (h)

Grau de dificuldade

88 m

11 ,550 km 7
+ 10836m! 127 72m

27 m

I':'poca aconselhada

escala 1:25. 000 do IGeoE)

Todo 0 ano

Cartografia (Extrato das Cartas Mllllares de Portugal folhas n° 340 341 352 e 353 a
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ir;fb}magéo Geral do Percurso — FICHA TECNICA

Nome do Percuiso

Localizagédo

Acessos

?ipo de i’efcuréo
Ponto dg Paniia

Ponto de Chegada

Distancia (Km)

Desniveis acumulados
Altitude Maxima

Altitude Minima

Grau de dificuldade
Epoca aconselhada

Cartografia (Extrato_da_s Cartas Mﬁagde Porluéal, folhas n® 340 e 34i, a escala:

1:25.000, do IGeoE

Rota das Fontes de Santa Maria

Unido de Freguesias de Achete, Azoié de Baixo e Pévoé de
Santarém

A Sul e Poente bela IP6 6u _A1, a;anl:l;ando a N3;
A Norte e Nascente pela A1, apanhando a N3.

Pequena rota, circular, tematica

Igreja de Santa Maria de Achete - Coord.: (39,330144; -8,691698)

Igreja de Santa Maria de Achete - Coord.: (39,330144; -8,691698)
19,000 km

+320,4m/-3222m _ 7
140 m

65 m

5:25 h

m
“Todo o ano

wes Rola das Fortes da Sarta Mara +
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1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

| =

Tem como objetivo, este "Caderno Técnico de Encargos”, definir as condigtes técnicas
aplicaveis aos materiais e a todos os trabalhos, tanto quanto a sua espécie como quanto as

quantidades a empregar na obra de requalificagéo a executar com o presente projeto.

Este projeto destina-se a servir de base ao langamento de empreitada para realizagao
dos trabalhos de implantagdo da Rota das Fontes de Alexandre Herculano e da Rota das
Fontes de Santa Maria, localizadas na Unido de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e
Povoa de Santarém, incluindo sumariamente, a recuperagdo de caminhos, a colocagdo de
equipamentos, marcas, sinalética e ainda a manutengéo do percurso durante o periodo de

garantia.

1.2.PECAS DE PROJETO

Fazem parte integrante deste projeto, além do caderno de encargos, todas as pecas
desenhadas e escritas, medigbes e orgamentos que constituem, além dos elementos

anexos, a regulamentagdo das condi¢des de execugdo da empreitada.

Pressupbe-se que os concorrentes tenham conhecimento exato do local e demais
condigbes da obra, ndo sendo aceite qualquer tipo de reclamagédo baseada no seu

desconhecimento.

1.3. MAPA DE QUANTIDADES

O mapa de quantidades do trabalho a executar foi estabelecido a partir de medigdes
efetuadas nos desenhos do projeto. Os artigos sdo descritos de forma a definir, o mais
concretamente possivel, a qualidade e extensdo dos trabalhos. A ndo descrigdo de materiais
ou trabalhos subsidiarios em qualquer das partes escritas ou desenhadas, ndo isenta o

Empreiteiro, do integral cumprimento dos trabalhos.

Todos os materiais e processos de construgdo deverdo estar de acordo com as
especificagbes que fazem parte deste caderno de encargos, e com as especificagdes dos
fabricantes homologados. Em caso de duvidas na interpretagao dos elementos constituintes
do projeto ou qualquer aspeto omisso nesta parte do caderno de encargos, prevalecerdo as

normas e legislagédo aplicaveis em vigor.
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1.4. REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES A
CONCURSO

Fazem parte integrante do presente CADERNO TECNICO DE ENCARGOS todos os
fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execugdo, descritos nos mapas de medigoes,

orgamentos e pegas desenhadas, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

Dever-se-a ainda contar com a execugdo dos trabalhos e fornecimentos, que, embora
ndo explicitamente descritos neste Caderno de Encargos, sejam necessarios ao bom

acabamento da obra.

Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pegas e nédo for possivel soluciona-

las pelos métodos legais de interpretagéo, resolver-se-do nos seguintes termos:

=« As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as oufras quanto a sua
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das

diferentes partes;

» Em tudo o mais prevalecera o que consta da memdria descritiva e caderno de

encargos;

»  As medicBes prévias destinam-se apenas a proporcionar um instrumento indicativo
e de planeamento para andlise e acompanhamento da obra, pelo que devem ser

verificadas.

1.5.ERROS E OMISSOES DO PROJETO

O Empreiteiro devera comunicar a fiscalizagéo, logo que delas se aperceba, quaisquer
erros ou omissdes que julgue existirem no projeto e nos demais documentos por que se
rege a execugdo dos trabalhos, bem como nas ordens, nos avisos e nas nolificagbes do
dono de obra. O prazo para reclamagdes do Empreiteiro, quanto a erros e omissoes do
projeto, é de 15 dias a contar da data de consignagéo. Posteriores verificagbes de erros e
omissées ndo fundamentam alteracdo do prego, valendo a proposta de quantidades de

trabalho fornecida ao Empreiteiro.

A falta de cumprimento do artigo anterior, torna o Empreiteiro responsavel pelas
consequéncias do erro ou da omissdo, se provar que agiu com dolo ou negligéncia

incompativel com o normal conhecimento das regras.

Antes do inicio de qualquer trabalho, o empreiteiro devera dar imediato conhecimento

ao dono de obra de qualquer erro de dimensionamento que verifique no projeto, cabendo-
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lhe toda a responsabilidade pelas corregoes de diferengas que posteriormente se venha a

verificar, mesmo que isso obrigue a demolir trabalho ja executado.

1.6.DIREGAO TECNICA DA OBRA

O Empreiteiro obriga-se a confiar a Diregdo Técnica da obra a: um Engenheiro Civil ou

a um Arquiteto Paisagista, qualificados e com experiéncia de obra néo inferior a 5 anos.

O Empreiteiro sera responsavel pela implantagéo do plano de seguranga e saude da
obra, incluindo avisos, marcagbes balizamentos e todos os trabalhos necessarios para
garantir a seguranga total no local da obra, devendo apresentar este Plano a fiscalizagao

antes do inicio da obra.

1.7. AGENTES DE FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo da obra em nome do proprietario sera efetuada por técnicos escolhidos

por este.

1.8. MARCAGAO DA OBRA

Antes do inicio dos trabalhos, o empreiteiro procedera, a sua custa, a marcagéo
definitiva no terreno das obras a executar. As marcagbes serdo verificadas pela equipa de

fiscalizagéo e o inicio das obras esta dependente da sua aprovagao.

O empreiteiro devera apresentar a fiscalizagéo, antes do inicio dos trabalhos, um Plano
de Acessos e Circulagéo, privilegiando sempre os caminhos ja existentes. Depois de
delimitada a area de trabalho ndo sera permitido o acesso ou realizagdo de quaisquer

trabalhos fora desta mesma area.

O empreiteiro devera ter na obra o material topografico necessario a implantagéo e

verificagdo dos trabalhos.
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2. FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, devera
obedecer as normas estabelecidas em vigor, nomeadamente o Art.° 350.°, do Decreto-Lei
n.° 18/2008, de 29 de Janeiro. A degradagédo inerente a ocupagdo do estaleiro deve ser

recuperada pelo empreiteiro a sua custa, assim que este for retirado.

Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos deverdo ser
realizados de modo a evitar a mistura de materiais diferentes. Todas estas operagoes, bem

como as de conservagéo e todos os encargos inerentes, seréo por conta do empreiteiro.

Devera ser elaborado pelo empreiteiro um plano do estaleiro, de acordo com as
caracteristicas da obra, e apresentado a fiscalizagdo para aprovagéo. Genericamente o

plano do estaleiro devera estar dividido da forma que se passa a descrever.

2.1.SERVIGOS DO ESTALEIRO

O Empreiteiro devera assegurar ao nivel da obra os seguintes meios e atividades,
indicando no plano de estaleiro as respetivas instalages e utilizando, para o efeito, modulos

pré-fabricados, metalicos, contentorizados.

2.2.ESCRITORIOS LOCAIS

O Escritério tera as areas necessarias ao desenvolvimento da atividade administrativa,
do apoio técnico a execugéo da obra e do atendimento de trabalhadores, de fornecedores,

de visitantes e de entidades de inspeg¢édo com competéncia no sector.

2.3. ATWIDADES PRODUTIVAS

O Empreiteiro devera afetar as atividades produtivas: pessoal, equipamentos,
instalagbes e todos os outros meios necessarios a execugdo do projeto segundo o
cronograma estabelecido, bem como assegurar a contentorizagdo dos seus lixos e a

remogao dos seus entulhos.

2.4.INSTALAGOES SOCIAIS

O estaleiro devera dispor de instalagbes reservadas a refeitorio, vestiarios e sanitarios,

em obediéncia as condigbes minimas estabelecidas no Plano de Seguranga e Saude.

Néo é permitido tomar refeigdes fora dos locais previstos para o efeito.
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2.5.SERVIGOS DE SEGURANGA E SAUDE
O empreiteiro devera assegurar o cumprimento das obrigagbes legais de vigilancia da
saude dos trabalhadores.

Devera ser dada formagdo aos trabalhadores para a prevengéo de riscos.

2.6. HORARIOS DE FUNCIONAMENTO

A duragéo do trabalho e organizagéo dos horéarios de trabalho aplica-se o disposto na lei

e nas convengoes coletivas aplicaveis.

O Empreiteiro deve afixar no estaleiro o periodo de funcionamento e os horarios de
trabalho praticados, comunicando ao Dono da Obra fais elementos e subsequentes

alteragoes, sem prejuizo das comunicagdes previstas na lei.

2.7.VEDAGAO E ACESSIBILIDADES

O Empreiteiro vedara a area de estaleiro que |lhe for afeta pelo Dono da Obra, apos
receber deste a aprovagdo sobre a localizagdo sendo o tipo de vedagéo indicada em

caderno de encargos.

O empreiteiro devera selecionar os acessos e percursos a efetuar pelos veiculos afetos

a obra e submeter a sua aprovacgao a fiscalizagéo.

2.8. ACESSO A0 ESTALEIRO

O Empreiteiro devera controlar a entrada e saida de viaturas e de pessoas no Estaleiro
da Obra.

2.9. CONDIGOES DE PERMANENCIA NO ESTALEIRO

Nos locais de trabalho s6 podem estar os trabalhadores da respetiva obra ou, do Dono
da Obra, salvo quando o acesso de outras pessoas aos locais de trabalho for enquadrado
por elementos designados pelo empreiteiro ou pelos responsaveis do Dono da Obra no

local.

Em qualquer caso, a permanéncia no estaleiro fora do veiculo e em zona de trabalhos
sO é permitida as pessoas que usarem os equipamentos de protegéo individual adequados,

de acordo com o estabelecido no P.S.S.
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O Empreiteiro e os representantes do Dono da Obra no estaleiro da obra, bem como os
elementos de vigilancia do estaleiro geral poderdo verificar a identificagéo de qualquer

pessoa ou veiculo.

O Empreiteiro devera ter registo atualizado e esquematizado da méo-de-obra afeta ao

estaleiro.

2.10. CIRCULAGAO NO ESTALEIRO

As pessoas e os veiculos devem observar as regras de seguranga estabelecidas no

Plano de Seguranca e Salde do estaleiro.

O ftransporte de materiais e equipamentos deve ser sempre acompanhado dos

documentos legais de transito.

2.11. VISITANTES

As visitas serdo devidamente enquadradas por um guia do Dono de Obra ou do

empreiteiro, consoante o motivo da visita respeite a um ou a outro.

Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizara o equipamento de protegéo individual

adequado, que sera fornecido pelo Dono da Obra ou pelo empreiteiro consoante os casos.

2.12. LocAIS DE AFIXACAO

Nas instalagbes, especificas do estaleiro, existira um local de afixagdo de informagéo

uatil para os respetivos frequentadores.

2.13. SINALIZAGAO

O empreiteiro devera colocar sinalizagdo nas vias de acesso, na area envolvente da
obra e em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a criagdo de
perigos potenciais. Serdo da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta
de sinalizagdo ou a sua deficiente implantagdo possam ocasionar, quer a obra quer a

terceiros.
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3. MEDIDAS CAUTELARES

3.1. PROTEGAO DAS AREAS ENVOLVENTES

Deverdo ser garantidas todas as condigdes de integridade e estabilidade ao nivel do
terreno natural em todas as areas envolventes a obra. A necessidade, a intensidade e o
momento de aplicagdo de cada medida de protegdo dependera fundamentalmente do

elemento a proteger, bem como do tipo e duragéo dos trabalhos.

3.2.CIRCULAGAO

Para a realizagédo dos trabalhos devem ser utilizados os caminhos existentes (rurais ou
urbanos) como acesso. No caso de ser necessario abrir um novo caminho, o mesmo deve
seguir o menor declive e o seu tragado deve ser sujeito a aprovagdo por parte da

fiscalizagéo.

3.3.PROTEGAO DOS ELEMENTOS VEGETAIS EXISTENTES

A vegetagdo arborea e herbaceo-arbustiva existente e a preservar, deve ser protegida
dos trabalhos de construgdo e das areas de circulagédo. A identificagdo e isolamento destas

areas devem ser claros, e o material utilizado sera duravel e resistente.

A remogédo de qualquer exemplar arbéreo ou arbustivo ndo previsto em projeto devera
ser assinalada e comunicada a fiscalizagdo pelo empreiteiro. A remogéo de tais exemplares

de vegetagdo so6 podera ser efetuada apds a aprovagéo da fiscalizagéo e do projetista.

Todas as medidas a seguir descritas séo validas para todos os trabalhos de construgéo
civil e espagos verdes e tém por finalidade garantir a protegdo das arvores e arbustos ja

existentes na zona.

3.4. PROTEGAO DE ARVORES E ARBUSTOS CONTRA POSSIVEIS DANOS
MEeCcANICOS

As arvores de maior porte que se encontrem em zonas suscetiveis de sofrer danos,
serdo protegidas com uma cerca fixa, com cerca de 1.2 m a 1.8 m de altura. A cerca devera
proteger a arvore contra eventuais danos mecanicos tais como golpes, feridas e outras

agressoes produzidas por veiculos, maquinaria ou outras ac¢oes de tipo laboral.

Com o objetivo de ndo danificar a zona radicular serdo evitados tanto quanto possivel
os movimentos de terra na zona de implantagdo das raizes, ndo retirando terras da zona

radicular, de forma a manter o torrdo intacto.
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As areas com arvores mais pequenas e exemplares arbustivos ou manchas de
vegetagdo autoctone bem estabilizada, devem ser delimitadas através de fita de forma a

impedir a circulagdo de maquinas nesses locais.

3.5.DEMOLIGOES

Sob a designagéo de “demoli¢es” estdo compreendidas todas as operagbes que sejam
necessarias, com vista a retirada do local, de todas as construgbes e/ou obstaculos,
transporte e deposigéo nos locais de deposito efou de vazadouro previamente acordados

com a fiscalizagéo.

O Empreiteiro tera que submeter previamente a aprovagéo da fiscalizagdo um plano de
demoli¢bes que contemple, claramente, os processos de execugdo dos frabalhos a realizar
e os destinos dos produtos das demoligdes. Os produtos das demoligbes néo utilizaveis
serdo removidos para fora do local da obra. Os produtos utilizaveis na obra seréo aplicados

nos locais definitivos, ou colocados em depositos em locais acordados com a fiscalizagéo.
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4. IMPLANTACAO

Antes de iniciar qualquer trabalho, procedera o empreiteiro a sua custa, a implantagao e
demarcagdo definitiva das obras a executar. As implantagbes e demarcagbes serdo

verificadas pela fiscalizagéo que as aprovara no caso de estarem conforme o projeto.

Para o empreiteiro executar a implantagdo dos trabalhos, a fiscalizagéo indicara o local
ou os locais em que ele devera colocar uma ou mais marcas de nivelamento, bem definidas,

verificadas pela fiscalizagéo e nas quais se apoiardo as implantagtes ou piquetagem.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfei¢édo e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos
processos de execugdo serda sempre escolhido o que conduz a uma maior garantia de

duragéo e acabamento.

Os materiais a empregar serdo sempre de boa qualidade, deverdo satisfazer as
condigbes exigidas pelos fins a que se destinam e ndo poderéo ser aplicados sem a prévia

aprovacgao da fiscalizagao.

Os materiais, para os quais existem ja especificagbes oficiais, deverdo satisfazer

taxativamente o que nelas é fixado.

O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagdo, podera empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duragdo, conservagéo e

aspeto da obra, ndo forem prejudicados e ndo houver aumento de prego da empreitada.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a aprovacao da fiscalizagdo amostras
dos materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem, ou de analise ou
ensaios feitos em laboratérios oficiais, sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, os

quais depois de aprovados servirdo de padréo.

A fiscalizagéo reserva-se o direito de, durante, ap6s a execugéo dos trabalhos e sempre
que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construgdo esta de
acordo com o estipulado neste caderno de encargos, bem como de tomar novas amostras e
mandar proceder as andlises, ensaios e provas em laboratorios oficiais a sua escolha. Os

encargos dai resultantes séo por conta do empreiteiro.

O disposto nesta condigdo ndo diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na

execugdo da obra.
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Constitui encargos do empreiteiro, a instalagdo das canalizagbes para a condugdo da
agua para a obra, a sua ligagéo a conduta da rede de abastecimento ptblico e bem como o

pagamento da agua em todos os trabalhos da empreitada ou a eles ligados.

Todos os residuos produzidos no decurso da elaboragdo dos trabalhos, deverdo ser
depositados em vazadouro autorizado, e as respetivas guias entregues a fiscalizagao. Os

custos associados a esta operagdo séo da inteira responsabilidade do empreiteiro.

PROJETO DE EXECUGAO | ARQ. PAISAGISTA 10/26




B

@ CADERNO DE ENCARGOS y
i i =) TN
- PROJETO DE IMPLANTAGAO DAS ROTAS DAS FONTES ez & ?
% L ¥ \ : N
Geo21 UNIAC D= FREGUESIAS DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTAREM | SANTAREM g Ve e " et?

5. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1. GENERALIDADES

Todos os materiais néo especificados neste caderno de encargos e de emprego na obra
deverio satisfazer as condigdes técnicas de resisténcia e seguranga impostas pelos
regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem caracteristicas que satisfagam as boas

normas de execugao.

Poder4o ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagdo, tendo em conta o
local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir,
reservando-se a fiscalizagéo o direito de indicar para cada caso as condigdes a que devem

satisfazer.

Todo o material que ndo se encontre nestas condigées deve abandonar o local da obra

sob conhecimento da fiscalizagéo.

5.2.Acua

A agua a empregar em regas de pavimentos serda doce, limpa, isenta de acidos,
substancias organicas ou deliquescentes, residuos ou quaisquer outras impurezas, em

especial cloretos, sulfatos e 6leos.

A agua que for utilizada no fabrico de argamassas e betdes devera satisfazer o prescrito
no Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos aprovado pelo decreto N. 445/89 de 30
de Dezembro, nomeadamente ndo devera incluir substancias em percentagem tal que
possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o endurecimento do
cimento, ou alterar as qualidades das mesmas argamassas ou betdes. Os sulfatos,
sulfuretos, cloretos e alcalis deverdo existir na agua em percentagens tais que no conjunto
dos restantes componentes das argamassas e betdes (aditivos e inertes) néo ultrapassem

os valores estabelecidos a propdésito do seu fabrico.

Sempre que a agua ndo provenha de canalizagbes de agua potavel, serdo colhidas
amostras nos termos da NP 409 e feitos os ensaios julgados necessarios para determinagao

das suas caracteristicas.

Os ensaios para determinagdo das aguas (NP 413, NP421 e NP 423) seréo realizados
antes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, durante a sua fabricagdo e com a

frequéncia que a fiscalizagéo entender.

Constituira encargo do empreiteiro a instalagdo das canalizagbes para a conduta de

agua para a obra e a sua ligagdo a conduta da rede de abastecimento existente e, neste
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caso, o pagamento da agua consumida em todos os trabalhos da empreitada, ou a
captagdes/furos cuja execugdo sera também por conta do empreiteiro. Os recipientes de
armazenamento e transporte de dgua deverdo ser motivo de particular cuidado, com o fim
de evitar que possam conter, como depésito ou sujidade, alguns dos produtos atras
referidos. A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de cura dos betoes, devera

satisfazer os requisitos atras referidos.

5.3. AREIA
a) Para almofada de pavimentos ou bases de assentamento

A areia a empregar sera limpa, isenta de argila, e obedecera as seguintes condigoes

granulométricas:
= Percentagem passando no peneiro de 4,76 mm (N°4) ... 100%
»  Percentagem passando no peneiro de 2,00 mm (n° 10) ............ T — 85%

Considera-se areia de gréo grosso a que passando por um crivo com orificios de 5 mm
é retida em crivos de 2 mm; areia de grdo médio, a que passando por um crivo com orificios
de 2 mm é retida no crivo com orificios de 0,5 mm e, areia de grédo fino, a que passando

num crivo com orificios de 0,5 mm é retida em crivos de 0,07 mm.

A areia sera armazenada em lotes distintos, consoante a sua granulometria, para que

nédo haja mistura possivel entre os varios lotes.
A areia sera de origem reconhecida e aprovada pela fiscalizagéo.

Poderdo ser exigidos ensaios segundo as normas especificas, sobretudo quando ao
teor de sais e matérias estranhas. Sera rejeitada toda a areia que ndo obedega as

especificagoes.
b) Para argamassas e betoes

Devera em tudo ser observado o Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulico e
cumpridos, em particular, os artigos 9° e 17° do mesmo Regulamento (DL. n°. 445/89 de 30

de Dezembro).

A areia a empregar devera ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa, de grédo
anguloso 4spero ao tato, limpa ou lavada e ter a composi¢éo granulométrica mais
apropriada a natureza do trabalho a efetuar. Devera ser composta por grdos grossos deba
2 mm, médios de 2 a 0.5mm e finos abaixo de 0.5mm quando se destinar ao betéo armado,

de modo a apresentar compacidades e densidades aparentes maximas.
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A areia a empregar devera ser isenta de substancias suscetiveis de prejudicar a presa e
o endurecimento das argamassas e dos betdes ou de provocar a corroséo e a eflorescéncia
das armaduras, nomeadamente argila, silites, mica, conchas, particulas pouco resistentes,
matérias solveis e substancias organicas, sendo expressamente proibido o emprego de

areia do mar ou com salgadigo.

A areia sera armazenada em lotes distintos, consoante a sua granulometria, para que

néo haja mistura possivel entre os varios lotes.
A areia sera de origem reconhecida e aprovada pela fiscalizagéo.

Poderdo ser exigidos ensaios, segundo as normas especificas, sobretudo quanto ao
teor de sais e matérias estranhas. Sera rejeitada toda a areia que ndo obedega as

especificagoes.

5.4.FERRO E AGO

Os agos em vardo ou rede e os perfilados satisfardo as especificactes do REBAP, e

serdo do tipo definido nos elementos de projeto.

As pecas de metal e as ferragens a utilizar em obra serdo dos tipos referidos nos

elementos do projeto ou pela fiscalizagéo.

O ferro deve ser macio, de textura homogénea, de grdo fino e ndo quebradigo, deve

apresentar-se isento de zincagem, pintura, alcatroagem, 6leo ou ferrugem solta.

Todas as pegas metdlicas a fornecer para obra devem ter tratamento anti-corrosdo, e
devem chegar a obra totalmente tratadas e acabadas, independentemente o tipo e classe de

material em causa.

As ferragens para fixagdo devem garantir a classe de material indicada para esse efeito.

5.5. CIMENTOS

Na generalidade, o cimento a empregar em toda a obra devera ser do fipo "Portland
normal", de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar
protegido contra a humidade. Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido,

com granulos ou que se encontre mal-acondicionado.

Os sacos deverdo apresentar-se fechados e sem sinais de violagdo. Quando o
fornecimento for efetuado a granel, devera ser feita prova do nome comercial do fabricante e
da marca, com indicagdo da data de fabrico.
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Os sacos de cimento serdo arrumados em local completamente seco, adequadamente
ventilado, e serfo colocados sobre um estrado de madeira por forma a ficar um espago livre

entre eles e o pavimento do armazem.

O cimento devera ser armazenado em silos devidamente impermeaveis, de modo a que
seja evitada a deterioragdo do material.

As caracteristicas minimas de resisténcia, qualidade e condigbes gerais de
fornecimento devem satisfazer as prescrigoes do "Caderno de Encargos para Fornecimento
e Rececdo do Cimento Portland Normal®, pelo Decreto N. 49 870 e 41 127; "Caderno de
Encargos para o Fornecimento e Recegéo do Cimento Pozolanico Normal", Decreto N. 43
683; "Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recegéo do Cimento Portland de Ferro e
do Cimento de Alto Forno 60/80", Decreto N. 49 371; e o "Regulamento de Betbes e
Ligantes Hidraulicos".

5.6. BRITA PARA BETAO

A pedra, de natureza siliciosa, de preferéncia britada ou seixo anguloso, devera ser rija,
sd, duravel, ndo margosa nem geladiga, limpa ou lavada e isenta de substancias que
possam prejudicar a aderéncia do cimento a pedra, a presa, 0 endurecimento e a resisténcia
do betdo, ou ainda que possam atacar o ago das armaduras. Néo devem conter elementos
alongados ou achatados, sendo assim considerados os elementos cuja dimensdo maior
exceder em 5x a dimenséo minima.

As pedras devem estar absolutamente isentas de po, argila, mica, carvao, humus, sais,
matéria organica, etc.

A brita devera apresentar uma granulometria tal que, conjuntamente com a areia,

confira ao betdo a compacidade pretendida.

As percentagens em peso, das substancias prejudiciais existentes na pedra para o

betdo, ndo devem exceder os seguintes valores:

i EleMENtOS AltErAdDS. ..o irereeerissanmsacaasssmmmssnississisamses issrmarstasssssrsee nravetssesssnensessins 2%
n  aglomerados argilOSOS.......cvmreeeensriress st s 0.25%
v removiveis Por deCaNtAGAD. ... .. rese s 1%

A pedra devera ter dimensdes varidveis, entre 2 e 4 cm, devendo obedecer ao disposto
no Regulamento de Betdo de Ligantes Hidraulicos.

Quando a brita se destina ao fabrico de betdo simples, as dimensdes maximas
admissiveis serdo as seguintes:
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s« em obras com menos de 0.12 m de eSpessuUra..........coovvmiinn 2.cm
» em obras com espessuras entre 0.12 € 0.18 M. R 3 cm
= em obras com espessuras entre 0.18 € 0.25 M., 4 cm
w  em obras com espessuras superiores 0.25 M. 5cm

p

» em fundagdes - dimensdes compreendidas entre......... - N — 2-5cm

A dimens3o maxima da brita para betdo armado deverd sempre ajustar-se aos
afastamentos entre os vardes das armaduras e enfre estas e as faces das cofragens;
normalmente sera utilizada brita com a dimensdo maxima de 4 cm, podendo nas pegas
volumosas e espessas usar-se pedra de maior didmetro, néo excedendo a dimenséo
maxima de 6 cm, sem prejuizo da granulometria adequada para todas as pegas que se

destinam a ficar aparentes.

As britas devem ser depositadas em lotes distintos e bem definidos de acordo com as
suas caracteristicas de granulometria. A britagem da pedra, quando tenha de ser efetuada

na obra, devera ser executada fora do local do seu emprego.

5.7.BETOES

Todos os trabalhos de betdo, simples ou armado, serdo executados com absoluta
observancia das disposigdes regulamentares portuguesas vigentes quanto a esta matéria e

das regras e preceitos correntes na técnica de construgéo.

Os materiais a utilizar no fabrico de betées deverdo respeitar o prescrito neste capitulo
quanto a qualidade da agua, da areia para argamassas e betdes, dos cimentos e da brita

para betéo.
No fabrico do massame de betdo onde assenta o lancil, utilizar-se-a betdo C12/C15.
O betdo simples a utilizar sera da classe B15 especificada no REBAP.

Sempre que necessario, proceder-se-a ao estudo da dosagem, processo de fabrico e
colocagdo do betdo a utilizar, sendo a dosagem definitiva determinada por tentativas, pela
execugdo de ensaios preliminares em laboratérios até se obter uma massa com a

consisténcia e resisténcia convenientes.

Observar-se-do as disposigdes do Regulamento do Betéo e Ligantes Hidraulicos
(RBLH) e do Regulamento de Estruturas de Betéo Armado e Pré-esforgado (REBAP).

A fiscalizago reserva-se o direito de ndo aprovar estudos efetuados pelo empreiteiro,

caso ndo concorde com os métodos pré-estabelecidos pelo mesmo. Neste caso, o
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empreiteiro obriga-se a proceder a novos estudos, tendo em atengéo as observagoes feitas

pela fiscalizagéo.

5.8. ARGAMASSA
A argamassa de cimento a empregar sera ao trago 1:4 na generalidade de todas as

estruturas construidas.

Nas situagbes ndo especificadas/discriminadas o doseamento sera de uma parte de

cimento para 10 partes de areia.

5.9.TINTAS

As tintas e diluentes deverdo ser fornecidos por fabricantes cujos produtos tenham a

aprovacao da fiscalizagéo e dos projetistas.

A totalidade das tintas para um determinado sistema de pintura ndo especificado,
devera ser somente fornecida por um unico fabricante de tintas que garantira a

compatibilidade e qualidade dos materiais de pintura.

As tintas e diluentes deverdo ser recebidos nas embalagens originais dos fabricantes,

contendo as seguintes indicagbes:
= nome do fornecedor;
»  designagdo comercial do produto;
=  designagdo técnica do produto;
" asua cor e referéncia;
= 0 lote e ano de fabrico.

Todos os materiais de pintura deverdo ser armazenados pelo empreiteiro de acordo
com as especificagbes técnicas dos fabricantes desses materiais. As tintas terdo de ser
utilizadas antes de expirar o seu prazo de validade e por ordem de entrada no armazém. O
empreiteiro devera respeitar os regulamentos de seguranga, em especial, sob o ponto de

vista de incéndios.

Os muros propostos deverdo ser rebocados e pintados com duas deméos de tinta
acrilica aquosa de acabamento acetinado, adequada para aplicar no exterior como

revestimento para pintura de betdo e cimento.

A tinta devera ser inerte quimicamente e néo toxica.
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Devera ser realizada uma primeira experiéncia numa area controlada para posterior

aprovagdo da fiscalizagdo e Dono de Obra.
5.10. SINALETICA, MARCAS E EQUIPAMENTOS

5.10.1. Painel Informativo

Painel informativo grande Floema, em plastico 100% reciclado e Stratimage, de uma
face (dimensées: 2000x1340x160 mm; altura total 2500 mm; éarea visivel impresséo:
1180x880mm), do tipo "NPIFPR9933400" da "Floema" ou equivalente;

5.10.2. Placa Informativa e Placa de Perigo

Placa informativa com registo (placa indicativa de lugar) (dimensées: 300x500x10 mm),
do tipo "NPINCF9904306" da "Floema" ou equivalente;

Poste em plastico 100% reciclado de secg¢do quadrada para fixagcdo de placas
informativas (2250x90x90 mm), do tipo "NPTEPR3700241", mais sistema de fixagdo por
parafusos do tipo "NSFXZN0067000" da "Floema" ou equivalente;

5.10.3. Placa Direcional + Poste

Placa direcional de uma e duas faces (650x125x10 mm), do tipo "NPDFCF9904300" e
"NPDFCF9904301" respetivamente da "Floema" ou equivalente;

Poste em plastico 100% reciclado, de secgdo redonda para placa direcional
(2300x100mm), do tipo "NPTEPR2300242", mais sistema de fixagdo embutido do tipo
"NSFXNA0067000" da "Floema" ou equivalente;

5.10.4. Baliza

Baliza em plastico 100% reciclado, com logo (1400x120x65 mm), do tipo
"NBALPR5202000" da "Floema" ou equivalente;

5.10.5. Marcas / Pinturas

Pintura de marcas em suportes fisicos, segundo especificagdes técnicas dos materiais e

do regulamento da FCMP.
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6. MODO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

6.1. TRABALHOS PREPARATORIOS

Os erros ou omissdes do projeto devem ser comunicados a fiscalizagéo antes do inicio

dos trabalhos, nio se aceitando reclamagbes posteriores.

Fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos / Condigbes Técnicas
Especiais todos os fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execugdo, descritos nas listas

de precos e pegas desenhadas, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizagédo, do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndo serdo atendidas quaisquer reclamagoes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos. Dever-se-a ainda contar
com a execucao dos trabalhos e fornecimentos, que, embora néo explicitamente descritos

neste Caderno de Encargos, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos realizados de modo
a evitar a mistura de materiais diferentes, bem como a conservagéo e todos os encargos

inerentes, serdo por conta do empreiteiro.

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeigdo e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos
processos de execugdo sera sempre escolhido o que conduz a uma maior garantia de

duragdo e acabamento.

Constitui encargos do empreiteiro, a instalagdo das canalizagbes para a condugdo da
agua para a obra, a sua ligagéo a conduta da rede de abastecimento publico e bem assim o

pagamento da agua em todos os trabalhos da empreitada ou a eles ligados.

6.1.1. Implantacao

Antes de iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procederd, as suas custas, a

implantagdo e demarcagdo das obras a executar.

Esta implantagdo devera ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes, nomeadamente as indicagbes que constam do regulamento da Federagdo de
Campismo e Montanhismo de Portugal. Proceder-se-a, sempre que necessario, a
delimitagdo e sinalizagdo das areas e elementos a salvaguardar - vegetagdo, inertes, solo,
entre outras - bem como a demarcagdo das dreas acessoOrias necessarias ao

desenvolvimento da obra - estaleiro, depositos, vazadouros, caminhos.
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Na piquetagem dos trabalhos, serdo utilizadas estacas de madeira com 8 a 10 cm de

diametro na cabega, cravadas pelo menos 50 cm.

As implantagbes serdo verificadas pela fiscalizagdo que as aprovara no caso de se

encontrarem conforme o projeto e o plano de obra.

6.1.2. Estaleiro, Depdsito e Vazadouro

Devera o empreiteiro, apos o esclarecimento de duvidas relativas a materiais e métodos
construtivos, proceder a apresentagdo prévia de um plano de trabalhos para a execugéo da
obra que contemplara de forma pormenorizada, um projeto de estaleiro e instalagtes
provisorias em conformidade com o tipo de empreitada e as normas em vigor, bem como um
plano detalhado e devidamente justificado para a localizagédo de areas a afetar a depositos e

vazadouros temporarios.

Todos s residuos gerados em obra, provenientes da demoligdo, ou de outras atividades
em obra, deverdo ser recolhidos, transportados, armazenados, triados, tratados, valorizados

e eliminados de acordo com a legislagdo em vigor.

Do mesmo modo, sera apresentado um plano de circulagbes de maquinas e pessoas

que devera respeitar as salvaguardas exigidas nas medidas cautelares.

6.1.3. Amostras de Materiais e Elementos Construtivos

O empreiteiro devera apresentar previamente a aprovagéo da fiscalizagdo amostras de
todos os materiais de construgdo acompanhados dos certificados de origem, ou da analise
ou ensaios feitos em laboratdrios oficiais e dos elementos construtivos a empregar na obra,

os quais depois de aprovados servirdo de padréo.

6.1.4. Protecio a area envolvente

o)

Toda a area envolvente a area de intervengdo devera ser preservada de qualquer
alteragdo na topografia ou no revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos,
detritos e terras provenientes da obra, ficando o empreiteiro responsavel pela reposi¢ao da

situacgéo original em caso de alteragéo.

Deverdo ser tomadas as disposigbes adequadas para o efeito, nomeadamente

instalando vedagdes, resguardos onde for conveniente e necessario.
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6.1.5. Protecdo da Vegetacgdo e Solo Contra Contaminagoes Quimicas,
Armazenamento e Excesso de Agua

Nio é permitido contaminar os solos na area de projeto com produtos nocivos: aguas

tamina los a de proj

utilizadas na construgéo, corantes, dissolventes, oleos minerais, acidos, lixivias, cimento ou

outros aglomerantes.

Ndo devem ser efetuadas regas com aguas residuais da construgdo, nem verter aguas

da construgao sobre os solos na area de projeto.

6.1.6. Abate de Arvores

Condicbes gerais

No inicio dos trabalhos devera efetuar-se a marcagéo das arvores a abater. Ndo devera,
contudo, efetuar-se qualquer abate sem previamente haver confirmagdao por parte da

fiscalizagéo.

O abate devera ser efetuado com as precaugbes necessarias de forma a nédo causar
danos em pessoas e bens que circulem ou existam nas imediagbes, bem como arvores

vizinhas a manter.

Caso seja aplicavel, o empreiteiro devera inteirar-se, junto do dono da obra, da situagao
dos cabos de média tensdo enterrados existentes no local, certificando-se da desativagao

dos mesmos antes do inicio dos trabalhos.

O empreiteiro é responsavel por qualquer indemnizagao por dano que decorra direta ou
indiretamente dos trabalhos constantes da presente Empreitada, sendo responsaveis pela
seguranga dos seus trabalhadores e pela garantia de seguranga de fiscalizagdo e
transeuntes. O empreiteiro, caso seja necessario condicionamento de transito ou redugéo do
seu fluxo, fica responsavel pelos procedimentos de licenciamento correspondentes,
obrigando-se ao cumprimento de todas as normas de seguranga inerentes, incluindo
sinalizagdes e pré-avisos. A responsabilidade proveniente de acidentes de trabalho pertence

exclusivamente ao Empreiteiro.

Devera o adjudicatario, na organizagio de todos os trabalhos, atender as disposigoes

do regulamento de seguranga nos trabalhos de construgéo civil.

Fazem parte deste caderno de encargos todas as normas dos regulamentos em vigor e

que se aplicam aos trabalhos a executar.
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Compete ao adjudicatario o fornecimento de todas as maquinas, ferramentas e
utensilios necessarios a execugdo dos trabalhos. Todos os transportes serdo por conta do

adjudicatario.

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do fiscal de obra,
0s materiais ou equipamentos que ndo se destinem a execugdo dos ftrabalhos da

empreitada.

O Empreiteiro devera apresentar juntamente com proposta o prazo para realizagdo dos
trabalhos de abate e transplante de arvores. O Empreiteiro devera entregar juntamente com
a proposta uma declaragé&o de que se encontra habilitado a realizar o trabalho, indicando o
pessoal e equipamento de que dispbe para o efeito e quadros de afetagdo do pessoal e

equipamentos.
Abates

Os exemplares de menor dimensdo poderdo ser abatidos por meio de arranque
mecanico, enquanto nos de maior dimensdo se devera proceder a uma desramacio,

destronca e corte por trogos por meio de motosserra.

Os materiais resultantes do abate deveréo ser de imediato devidamente arrumados, de
forma a evitar potenciais incéndios, procedendo-se de seguida a remogdo a vazadouro dos

materiais sem valor comercial, sendo os restantes removidos para local fora da obra.

6.1.7. Limpeza Geral

Todo o entulho ou outras substancias improprias existentes na zona a escavar,
vegetagdo, ervas, arbustos, raizes ou matéria morta, serdo removidas antes do inicio da
execucdo do terrapleno e transportadas para local a designar pela fiscalizagéo, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantir a completa extingdo das
plantas. O material a retirar da zona da obra devera ser depositado em vazadouro

autorizado.

6.2. MOVIMENTO DE TERRAS

O movimento de terras diz respeito fundamentalmente a implantagdo das cotas finais
das areas exteriores projetadas, tudo de acordo com o que se encontra definido no Plano de

Modelagéo do Terreno e Implantagéo Altimétrica.

Deverdo cumprir-se todas as especificagbes do respetivo capitulo do presente Caderno
de Encargos. Os trabalhos de terraplanagem poderdo ser executados por processos

manuais ou mecanicos.
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Dentro das sujei¢gdes do Caderno de Encargos, os métodos de escavagdo, com vista a
obtengcédo da maxima economia e ao bom andamento dos trabalhos, a satisfagdo das
condigbes de seguranga do pessoal e das construgbes envolventes, séo de livre escolha do

empreiteiro.

A fiscalizagéo reserva-se o direito de alterar rasantes e cotas do projeto, se dai resultar
uma maior economia para a obra ou se isso for julgado conveniente para a melhoria do

trabalho, sem que tal traga modificagbes ao prego unitario proposto.

Apods uma decapagem geral das zonas a escavar tal como esta previsto nas Medidas
Cautelares, as escavacgdes serdo executadas para que o terreno fique a cotas superiores as

definitivas, para que apos a compactagédo se obtenham entéo as cotas do Projeto.

Se o empreiteiro, por negligéncia ou outro motivo escavar o terreno abaixo das cotas
indicadas, devera corrigir essas zonas escavadas em excesso, com materiais e processos

indicados pela fiscalizagédo, sem direito a qualquer indemnizagéo.

Se durante a execugédo dos trabalhos for necessério intercetar o sistema de drenagem
superficial ou subterraneo, sistemas de esgotos, condutas ou estruturas semelhantes e
enterradas, sera da responsabilidade do empreiteiro a adogdo de todas as medidas
necessarias para manter em funcionamento os referidos sistemas ou estruturas, devendo o
empreiteiro informar a fiscalizagdo que dara as devidas instrugées e se necessario, tomara

as providéncias que se imponham.

6.2.1. Escavacgoes

As escavagbes a efetuar serdo levadas a cabo ap6s a implantagdo no terreno das cotas
do projeto. Os materiais escavados serédo selecionados de forma a poderem ser utilizados
nos aterros. Sempre que o entender, a fiscalizagdo podera exigir os ensaios prescritos na
NP 143.

O material selecionado sera transportado diretamente, sempre que for praticavel, do
local de escavagdes para o local da sua utilizagdo. Caso se imponha o deposito do material
escavado para ulterior utilizagdo, decorrerdo esses trabalhos desde a escavagao até a sua
aplicagdo, a responsabilidade do empreiteiro, o que deve ter sido por este previsto, aquando

da elaboragéo da proposta e do respetivo plano de trabalhos.

Quando se encontrarem afloramentos de rocha de argila ou de outros materiais
improprios nomeadamente estruturas, para servir de base a um aterro, deverdo ser

removidos até a profundidade que a fiscalizagédo determinar.
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As escavagOes resultantes destas remogbdes serdo cheias com material apropriado
proveniente das zonas de escavagdo ou de locais de empréstimo e serdo devidamente

compactados.

Quando em trabalhos de escavagéo liver de se proceder a remogdo de estruturas, de
modo a permitir a sequéncia dos trabalhos, os produtos provenientes dessa demoligdo
serdo ftransportados para fora do local da obra, salvo os materiais que a fiscalizagédo

reconhega que possam vir a ser utilizados pelo empreiteiro.

Todas as zonas de escavagdo provenientes dessas demoligoes depois de devidamente
limpas de entulhos e outras substancias improprias para aterro, deverdo ser preenchidas
com material apropriado e convenientemente compactado, segundo as indicagdes da

fiscalizagio.

Se o empreiteiro, por negligéncia ou por outro motivo, escavar o terreno abaixo das
cotas indicadas, devera corrigir essas zonas escavadas em excesso, com materiais

indicados pela fiscalizagéo, sem direito a qualquer indemnizacgéo.

Devera ainda ser considerada a abertura de fundagéo para caldeiras, com a respetiva

remogdo dos produtos sobrantes.

6.2.2. Aterros

As areas sobre as quais se tenham de construir aterros, serdo previamente desmatadas
e desenraizadas, escavadas quando necessario e compactadas. Nunca podera ser

executado um aterro sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de geada.

O empreiteiro s6 devera dar inicio aos trabalhos de aterro depois da fiscalizagéo ter

aprovado as areas a cobrir.

Quando o terreno que serve de base ao aterro apresentar declive superior a 1/5, devera
escarificar-se a sua superficie ou molda-lo em degraus de forma a assegurar a ligagédo ao
material do aterro.

Quando se construirem os aterros em terrenos inclinados, com declives superiores a

1/3, serdo nestes escavados degraus horizontais, para adequada estabilizagdo da terra viva.

A colocagdo do material de aterro sera iniciada nos pontos mais baixos, por camadas
horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior qualidade na
parte inferior, melhorando sucessivamente até que na parte superior se empregue aquele de

melhores caracteristicas.
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Os materiais que constituem os aterros deverdo ser isentos de matéria organica,

vegetagdo ou outros materiais impréprios.

Os aterros deverdo ser executados por camadas de espessura ndo superior a 30 cm,
regadas e bem compactadas, reservando-se a fiscalizagdo o direito de aprovar o tipo de
equipamento de compactacgédo. A espessura das camadas sera inferior a 20 cm se 0s meios

de compactagdo ndo forem mecanicos.

A incorporagdo de pedras nas camadas de aterro devera fazer-se por forma a que os
seus vazios sejam preenchidos por elementos mais finos de maneira a constituir-se uma

massa homogénea, densa e compacta.

O grau de compactagdo dos materiais de aterro deve ser o referido no caderno de
encargos ou, no minimo, de 90% nas camadas inferiores e de 95% nas camadas superiores
numa espessura de 50 cm (AASHO modificado), ou de 80% de densidade relativa no caso
das areias, por forma a evitarem-se posteriores assentamentos dando origem a danos em

pavimentos, canalizagtes e outros trabalhos.

O grau e o modo da compactagédo dos aterros dependem do fim a que se destina o
terrapleno, obrigando-se o empreiteiro a seguir as instrugbes da fiscalizagéo,
independentemente do que vier especificado no projeto ou no presente caderno de

encargos.

Se as terras ndo possuirem a humidade necessaria, quando espalhadas em camadas,
serdo regadas antes da compactagdo. Quando necessario e a fiscalizagdo assim o

entender, as terras deverdo ser gradadas a fim de uniformizar o teor de humidade.

Se as terras estiverem com humidade excessiva, que prejudique a sua compactagéo,
devera atrasar-se este trabalho, até que as terras se encontrem com o teor 6timo de

humidade.

As cotas provisorias a dar aos aterros sdo tais que apés os assentamentos se atinjam
as cotas fixadas com tolerancias aceitaveis.

6.2.3. Acabamento dos Terraplenos

Todas as areas terraplenadas, aterros e respetivos taludes e valas de protegdo, serdo

regularizadas de acordo com o projetado.

As zonas destinadas a serem revestidas com vegetagéo (ou seja, todas as areas livres
ndo pavimentadas nem ocupadas com edificios, estruturas ou lagos) receberdo uma

camada uniforme de terra viva, oportunamente armazenada, com 0.20 m de espessura
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(cumprindo naturalmente o que esta disposto no plano de modelagéo do terreno, no que

respeita as cotas da superficie final do terreno).

As terras de escavagdo néo utilizadas nos aterros ou os volumes de terras improprias,
de entulho e de lixo, serdo removidas para vazadouro externo, tudo de acordo com a

legislagéo em vigor.

Salvo qualquer referéncia, ndo sera devido nenhum pagamento adicional ao empreiteiro
pelo transporte de terras, provenientes de locais de empréstimo, cujo custo se considera

incluido nos pregos respeitantes ao capitulo de movimento de terras.

6.3. ARGAMASSAS

As dosagens e composigdo serdo as indicadas no projeto, no capitulo Natureza e
Qualidade dos Materiais, ou cumprirdo as especificagdes técnicas regulamentares para

obras do mesmo género.

Serdo de fabricagdo mecanica e a quantidade de agua a empregar sera fixada de

acordo com as aplicagbes, mas sempre sujeita as indicagdes da fiscalizagéo.

Cada amassadura devera ser feita s6 em quantidades suficientes para a sua aplicagao

total e imediata.

A granulometria das areias sera estabelecida de acordo com a fiscalizagédo e consoante

a natureza dos trabalhos.

6.4. EXECUGAO DE FUNDAGOES EM BETAO

Os betdes simples serdo fabricados por meios mecanicos e, no seu fabrico, adotar-se-
a0 0s processos necessarios e convenientes, para que a massa seja a mais homogénea
possivel, devendo a quantidade de agua ser a estritamente necessaria para se obter uma

massa de maleabilidade adequada as caracteristicas das pecas a betonar.

As caracteristicas dos elementos que entram na composic¢édo dos betbes devemn cumprir

o estipulado no REBAP, de forma a garantir elevada qualidade do produto final.

6.5. SINALETICA

A marcagdo do percurso devera respeitar os seguintes afastamentos:

»  No inicio e no final do percurso pedestre, a menos de 50 metros dos painéis

informativos, devera ser colocado uma marca de caminho certo;
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" Antes dos cruzamentos e bifurcagées em que se verifique mudanga de diregéo, a
menos de 30 metros devera ser colocada uma marca de mudanga de direcdo a

direita ou esquerda;

»  Logo apos as mudangas de diregdo, para confirmar o tragado certo, a menos de 50

metros, devera ser colocado uma marca de caminho certo;

*  Logo apos o inicio de caminhos a evitar, a menos de 30 metros, em areas sujeitas a
condigbes meteoroldgicas adversas, nomeadamente nevoeiro frequentes, devera

ser colocado uma marca de caminho errado;

Para além das indicagbes referidas deverédo ser sempre respeitadas as indicagées que
constam do "Regulamento de Homologagdo de Percursos Pedestres” da Federagdo de
Campismo e Montanhismo de Portugal.

Pela Geo21,
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